Le tableau suivant permet de justifier du respect du projet vis-a-vis des prescriptions générales applicables, c’est-a-dire celles liées a la rubrigue 2910-A
pour le régime de I’enregistrement (combustion de fioul via I'utilisation de groupes électrogénes pour I’activité de datacenter).

L’arrété applicable est « I'arrété du 3 ao(t 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de
rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement ».

Les groupes électrogénes seront considérés comme « Installation de combustion nouvelle ».

Les groupes électrogenes fonctionneront moins de 500 h/an. lls fonctionneront en secours de I'alimentation électrique principale, ainsi que périodiquement lors
des tests et opérations de maintenance.

La colonne de droite du tableau suivant présente les justifications apportées dans le cadre de ce dossier de demande d’enregistrement.

Justifications apportées dans le cadre de la

Article Intitulé

présente demande d’enregistrement

Reégles d’application
I. — Le présent arrété s’applique :
¢ aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale & 1 MW et | L€ projet\vise la mise en place de 15 groupes
1 inférieure & 50 MW exploitées dans un établissement soumis & enregistrement au titre de la rubrique 2910-A ; électrogénes, pour une puissance thermique
e aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure @ 1 MW comprenant au nominale de 49,5 MW.
moins un appareil de combustion classé au titre du point 1 de la rubrique 2910-B, mais ne comprenant pas
d’appareil de combustion classé au titre du point 2 de la rubrique 2910-B.

2 Définitions Sans objet

Chapitre | : Dispositions générales

Conformité de l'installation

3 L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints a la demande
d’enregistrement. L’exploitant énumere et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception,
la construction et I'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrété.

Sans objet

Registre

L’exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :

— une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui 'accompagne ;

— le dossier d’enregistrement tenu a jour et daté en fonction des modifications apportées a l'installation ;
— 'arrété d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrété préfectoral relatif a 'installation ;

— le registre rassemblant 'ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents faites a l'inspection des installations
classées, sur une période d’au moins six ans ;

— les différents documents prévus par le présent arrété, a savoir :

Sans objet

e les caractéristiques et les quantités des combustibles utilisés sur une période d’au moins six ans (cf. art. 8) ;
e le programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles (cf. art. 8) ;

e les résultats d’analyse des combustibles (cf. section 2 du chapitre Il) ;

e le registre des combustibles (cf. art. 13) ;

e le plan de localisation des risques (cf. art. 15) ;
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e leregistre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 16) ;

e le plan général des stockages (cf. art. 16) ;

e lesjustificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux a risque (cf. art. 18) ;

e les plans des locaux avec I'emplacement des moyens de protection incendie (cf. art. 19) ;

e les consignes pour I'acces des secours et les procédures d’acces a tous les lieux (cf. art. 19) ;

e les éléments justifiant la conformité, I'entretien et la vérification des installations électriques (cf. art. 24) ;

e e registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. art. 32) ;

e les consignes d’exploitation (cf. art. 33) ;

e le registre des résultats de mesure de prélévement d’eau (cf. art. 37) ;

e le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 40) ;

e le registre des résultats des mesures des principaux parameétres permettant de s’assurer de la bonne marche
de linstallation de traitement des effluents aqueux si elle existe au sein de l'installation (cf. art. 50) ;

e e détail du calcul de la hauteur de cheminée (cf. art. 54) ;

o le relevé des heures d’exploitation par an, sur une période d’au moins six ans (cf. art. 56)

e I'engagement de I'exploitant a faire fonctionner son ou ses appareils de combustion moins de 500 heures par
an, si pertinent (cf. art. 56) ;

e un relevé des mesures prises lors des cas de non-respect des valeurs limites d’émission des rejets
atmosphériques, sur une période d’au moins 6 ans (cf. art. 56) ;

e le registre des résultats des mesures des paramétres permettant de s’assurer de la bonne marche de
l'installation de traitement des rejets atmosphériques (cf. art. 63) ;

e les derniers résultats des mesures de bruits (cf. art. 69) ;

o le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. art. 72) ;

e le cahier d’épandage s'il y a lieu (cf. art. 73 et annexe Il) ;

e |e programme de surveillance des émissions (cf. art. 74) ;

o les éléments techniques permettant d’attester de I'absence d’émission de certains polluants par linstallation
(cf. art. 74) ;

e les résultats des mesures des émissions atmosphériques, sur une période d’au moins six ans (cf. art. 74, art.
81 etart. 82) ;

e les résultats des mesures des émissions aqueuses (cf. art. 84).

Ce dossier est tenu a la disposition de I'inspection des installations classées.

Les groupes électrogénes seront implantés
dans des containers fermés et localisés dans
Les appareils de combustion sont implantés de maniére a prévenir tout risque d’incendie et d’explosion et a ne pas des espaces techniques dédiés en extérieur.
compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur, a l'installation. lls sont suffisamment éloignés de tout
stockage et de toute activité mettant en ceuvre des matiéres combustibles ou inflammables. L’'implantation des appareils
5 satisfait aux distances d’éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection horizontale par rapport aux
parois extérieures du local qui les abrite ou, a défaut, les appareils eux-mémes) :

Implantation

Des dispositifs seront mis en ceuvre afin de
limiter les risques incendie/explosion (détection
incendie, alarme, liaison fusible connectée a
une vanne d’arrét de carburant, ...).

La localisation des groupes électrogénes est

précisée sur les plans en PJ n°3 et en
Annexe 1.

e 20 metres des limites de propriété de I'installation et des établissements recevant du public de 1re, 2¢, 3e et 4e
catégorie, des immeubles de grande hauteur, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des voies de
circulation autres que celles liées a la desserte ou I'exploitation de l'installation ;
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Intitulé

Justifications apportées dans le cadre de la

présente demande d’enregistrement

e 10 métres des installations mettant en ceuvre des matiéres combustibles ou inflammables, y compris les
stockages aériens de combustibles liquides ou gazeux destinés a I'alimentation des appareils de combustion
présents dans l'installation.

En cas d’'impossibilité technique de respecter ces distances, I'exploitant proposera des mesures alternatives permettant
d’assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent.

Les appareils de combustion sont implantés, sauf nécessité d’exploitation justifiée par I'exploitant, dans un local
uniquement réservé a cet usage et répondant aux régles d’implantation ci-dessus.

Les appareils de combustion utilisant des combustibles solides sont implantés dans des locaux séparés des autres
appareils de combustion.

Le local abritant I'installation de combustion a un volume d’au plus 5 000 m3. A défaut, I'exploitant justifie dans le dossier
de demande que le phénomene dangereux résultant de I'explosion du batiment abritant I'installation de combustion est
de gravité au plus « sérieuse » au sens de 'arrété ministériel du 29 septembre 2005 susvisé.

Lorsque les appareils de combustion sont placés en extérieur, des capotages, ou tout autre moyen équivalent, sont
prévus pour résister aux intempéries.

L’installation ne se situe pas au-dessus ou en-dessous de locaux habités, occupés par des tiers ou a usage de bureaux,
a I'exception de locaux techniques. Elle n’est pas située en sous-sol.

lls seront localisés a plus de 20 m des limites de
propriété et des établissements recevant du
public, des immeubles de grande hauteur, des
immeubles habités ou occupés par des tiers et
des voies de circulation autres que celles liées a
la desserte ou I'exploitation de l'installation.

2 des 3 espaces techniques stockeront des
groupes électrogenes a plus de 10 m du
batiment principal. Pour le 3¢™ espace
technique (celui le plus au Sud-Est), les
groupes électrogenes seront localisés a moins
de 10 m du batiment principal. Il a ainsi été
décidé de placer un mur coupe-feu 2h sur les
flancs Nord et Ouest de cet espace technique.

Les installations mettant en ceuvre des matieres
combustibles ou inflammable sont
essentiellement les cuves de fioul. Elles seront
enterrées (seules des cuves journaliéres de 0,5
a 1 m3 seront présentes dans les containers).

Les groupes électrogénes seront implantés
dans des containers dédiés a cet usage. lls ne
se situeront pas au-dessus ou en-dessous de

locaux habités, occupés par des tiers ou a
usage de bureaux, et ne seront pas situés en

sous-sol.

Il N’y aura aucune chaufferie sur le site.

Envol des poussiéres

Sans préjudice des réglements d’'urbanisme, I'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les
envols de poussiéres et matiéres diverses :

e lesvoies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement,

Il n’est pas attendu I'émission de poussieres liée
a I'exploitation des groupes électrogénes.

Les voies de circulation et aires de
stationnement seront correctement aménagées,

L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

6 etc.), et convenablement nettoyées ; Honne ¢ !

o les véhicules sortant de linstallation n’entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue sur les voies de | régulierement nettoyées et seront étanches.
circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de | Le site est déja imperméabilisé ; aucun espace
besoin ; végétalisé ne sera détruit dans le cadre du

e les surfaces ou cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ; projet.

e des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Intégration dans le paysage Le site sera régulierement nettoyé. Le projet ne
7 L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer 'installation dans le paysage. modifiera pas l'insertion paysagére actuelle du

site dans son environnement ; le batiment
existant sera notamment conservé.
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Section

Chapitre Il : Caractéristiques des combustibles

Intitulé

Les abords de I'installation, placés sous le contrdle de I'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.
Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d’'un soin particulier.

1 — Généralités

Justifications apportées dans le cadre de la
présente demande d’enregistrement

Registre des combustibles
L’exploitant énumére les types de combustibles utilisés et leurs quantités dans son installation et précise pour chacun

Le combustible utilisé sera du fioul domestique.
Il sera stocké dans 15 cuves enterrées (1 cuve
par groupe électrogéne) pour un volume total de
400 m3. Des cuves journalieres de 0,5 a 1 m?

Section

8 leur nature. seront également présentes dans les
Pour les combustibles visés par la rubrique 2910-B, les combustibles utilisés présentent une qualité constante dans le containers.
temps et répondent a tout moment aux critéres suivants fixés par I'exploitant : [...] Le fioul utilisé aura une trés basse teneur en

soufre (< 0,1 %). La fiche technique du fioul est
présentée en Annexe 3.
Section 2 — Déchets répondant au b (v) de la définition de biomasse

9 Modalités d’application Non concerné

10 Qualité de la biomasse Non concerné

11 Lot de combustibles Non concerné

12 Contrdle qualité de la biomasse Non concerné

13 Registre d’approvisionnement de la biomasse Non concerné

14 Cas des lots non conformes Non concerné

Chapitre Il : Prévention des accidents et des pollutions

1 - Généralités

Localisation des risques

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives
et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisées,

Les plans en PJ n°3 et en Annexe 1 localisent
les activités a risques (groupes électrogenes,
cuves de fioul, aire de dépotage, salles

15 sont susceptibles d’'étre a I'origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts informatiques, groupes froids et locaux
mentionnés & l'article L. 511-1 du code de 'environnement. électriques).
L’exploitant signale la nature du risque dans chacune de ces parties sur un panneau conventionnel. Un plan spécifique localisant les zones de
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. dangers est présenté en Annexe 7.
Etat des stocks de produits dangereux
Sans préjudice des dispositions du code du travail, I'exploitant dispose des documents lui permettant de connaitre la

16 nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Sans objet

L’exploitant tient & jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé
un plan général des stockages. Ce registre est tenu a la disposition des services d’incendie et de secours.
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Intitulé

Justifications apportées dans le cadre de la

présente demande d’enregistrement

Propreté de I'installation

Les locaux sont maintenus propres et régulierement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de matieres
dangereuses ou polluantes et de poussieres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits

17 - Sans objet
et poussieres.
Toutes dispositions sont prises en permanence pour empécher lintroduction et la pullulation des insectes et des
nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction.
Section 2 — Dispositions constructives
Comportement au feu Lesd.planslgn Annexe 1f|oc§Iise.>nt les
. . . . . . L e a ) s ispositions coupe-feu du site.
Le local abritant l'installation et les locaux a risque incendie ou explosion identifiés a I'article 15 du présent arrété, P ] p
présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : ~ Lescontainers abritant les groupes
" ble de la struct R 60 - électrogénes ne seront pas localisés dans des
* ensemble ,e.a structure es o » . locaux fermés. lls seront localisés dans un
e les murs extérieurs sont constru!ts en rpaterlagx A2s1d0; espace technique en extérieur, ouvert en toiture
e |es murs séparant le local abritant l'installation des autres locaux, et notamment des bureaux et locaux (abritant 'ensemble groupes électrogénes
administratifs, sont REI120; groupes froids, batteries/onduleurs).
e le sol des locaux est incombustible (de classe Al fl ou A2 fl s1) ; 2 des 3 espaces techniques stockeront des
18 e les planchers hauts des locaux sont REI 120 ; groupes glectrogénesqé plus de 10 m du
* lesautres matériaux sont B s1d0 ; batiment principal. Pour le 3¢ espace
e les toitures et couvertures de toiture sont de classe BROOF (t3). De plus, les isolants thermiques (ou I'isolant technique (celui le plus au Sud-Est), les
s’iln'yenaqu un)’.sont de clgsse A2 s1 d0. A q§faut, le ’syste‘me « support de couverture + isolants » est de groupes électrogénes seront localisés & moins
classe B s1 dO et l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal a 8,4 MJ/kg ; de 10 m du batiment principal. Il a ainsi été
e les ouvertures effectuées dans les parois REI 120 (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs...) sont décidé de placer un mur coupe-feu 2h sur les
munies de dispositifs assurant un degre coupe-feu équivalent. Les portes battantes sont EI2 120 et ont une | fancs Nord et Ouest de cet espace technique.
classe de durabilité C2. .
o ] ] ] . ] ] La structure de I'espace technique sera R 60 ;
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus a la disposition de I'inspection des | o5 murs extérieurs construits en matériaux A2
installations classées. s1 dO et le sol sera incombustible.
Accessibilité Les plans en Annexe 1 localisent les acces de
I. — Le local abritant l'installation est accessible pour permettre I'intervention des services d’incendie et de secours. secours, les accés au site, le tracé des voies
Il est desservi, sur au moins une face, par une voie engin et dispose au moins d’une aire de mise en station des moyens pompiers et les courbures des rayons de
aériens si le plancher du niveau le plus haut du batiment abritant ce local est & une hauteur supérieure & 8 métres par braguage des camions-échelle.
rapport a cette voie. Le site sera circulable sur tout son périmetre.
Il. — La voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : Les facades et secteurs a enjeux resteront
19 également atteignables par les véhicules de

e lalargeur utile est au minimum de 6 métres, la hauteur libre au minimum de 4,5 métres et la pente inférieure a
15%;

e danslesvirages de rayon intérieur inférieur a 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13 metres est maintenu
et une surlargeur de S = 15/R metres est ajoutée ;

e lavoie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu,
ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum ;

e chaque point du périmétre de l'installation est a une distance maximale de 60 métres de cette voie ;

secours (camion échelle ou autres). Les
largeurs des voies de circulation sur site
permettront largement aux véhicules de
pompier d’y transiter, méme au niveau des
endroits plus « étroits » et si un camion-citerne
est stationné sur une des aires de dépotage.




Justifications apportées dans le cadre de la

Article intitule présente demande d’enregistrement

e aucun obstacle n’est disposé entre les accés a l'installation ou aux voies échelles et la voie engin. A noter que la voirie compléte du site a été
reprise en 2019 pour permettre la circulation
des poids-lourds. Les essais a la plaque
réalisés en avril et mail 2019 montrent une

Ell t iti ‘es de f . i at bstrug Peffond t de tout rie du bati ¢ résistance de la sous-couche de voirie entre
es sont positionnées de fagon a ne pouvoir étre obstruées par I'effondrement de tout ou partie du batiment ou 50 MPa/m (50 PL/j) et 80 MPa/m (100 PLJj).

occupées par les eaux d’extinction.

lll. — Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens
aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie
« engins » définie au | supra.

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.

Au moins deux facades du batiment abritant I'installation sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant
ces facades est supérieure a 50 metres.

Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte les caractéristiques suivantes :

e lalargeur utile est au minimum de 7 meétres, la longueur au minimum de 10 métres, la pente au maximum de
10% ;

e elle comporte une matérialisation au sol ;

e aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces moyens aériens a la verticale de cette aire ;

e ladistance par rapport a la facade est de 1 metre minimum et de 8 métres maximum ;

o elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d’'incendie et de secours ;
Si les conditions d’exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence
de véhicules liés a I'exploitation), I'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires
en cas de sinistre avant I'arrivée des services d’incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de
défense incendie lorsqu’il existe ;

e laire résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu,
ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum et présente une résistance au poingonnement minimale de
88 N/cmz2.

Une des fagades au moins du local abritant I'installation est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs
équipés.
IV. — L'exploitant tient a disposition des services d’'incendie et de secours :

e les plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et
I'emplacement des moyens de protection incendie ;
e des consignes précises pour I'accés des secours avec des procédures pour accéder a tous les lieux.

Désenfumage

Les locaux sont divisés en cantons de désenfumage d’une superficie maximale de 1 650 métres carrés et d’'une longueur

maximale de 60 métres. Chaque écran de cantonnement est stable au feu de degré un quart d’heure, et a une hauteur Les containers abritant les groupes

minimale de 1 meétre. électrogenes seront ventilés naturellement.
20 Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation des fumées, gaz de combustion, | Les espaces techniques abritant les containers

chaleur et produits imbrdlés. et d’autres installations techniques sont ouverts

en toiture, il n'y a donc pas besoin de dispositif

Des exutoires a commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d’évacuation des fumées. La surface utile y Ol
de désenfumage particulier.

de I'ensemble de ces exutoires n’est pas inférieure a 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.

Le déclenchement du désenfumage n’est pas asservi a la méme détection que celle a laquelle est asservi le systéeme
d’extinction automatique s'il existe. Dans ce cas, les dispositifs d’ouverture automatique des exutoires sont réglés de
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Intitulé

Justifications apportées dans le cadre de la

présente demande d’enregistrement

telle fagon que I'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de I'extinction
automatique.

Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 métres carrés de superficie de toiture. La surface utile d’'un exutoire
n’est pas inférieure a 0,5 meétre carré ni supérieure a 6 metres carrés. Les dispositifs d’évacuation ne sont pas implantés
sur la toiture a moins de 7 métres des murs coupe-feu séparant des locaux, le cas échéant. Cette distance peut étre
réduite pour les locaux dont une des dimensions est inférieure a 15 m.

La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés du batiment abritant I'installation
de sorte que I'actionnement d’'une commande empéche la manceuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces
commandes manuelles sont facilement accessibles depuis les issues du batiment ou de chacune des cellules de
stockage.

Des amenées d’air frais d’'une superficie au moins égale a la surface utile des exutoires du plus grand canton, cellule
par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en facade, soit par des bouches raccordées a des conduits, soit par les
portes des locaux a désenfumer donnant sur I'extérieur.

21

Moyens de lutte contre I'incendie
L’installation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques, notamment :
1. D’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;

2. De plans des locaux facilitant I'intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers
pour chaque local, comme prévu a l'article 15 ;

3. D’'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d’eau, poteaux par exemple), d’'un réseau public ou privé d’'un diamétre
nominal DN100 ou DN150, implantés de telle sorte que tout point de la limite de I'installation se trouve a moins de 100
métres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 meétres cubes par heure pendant une durée d’au moins
deux heures et dont les prises de raccordement permettent au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces
appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 métres maximum (les distances sont mesurées par les voies
praticables aux engins d’'incendie et de secours). A défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 metres cubes destinée a
I'extinction est accessible en toutes circonstances et a une distance de l'installation ayant recueilli I'avis des services
départementaux d’incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement permettant au service
d’incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60 m3/h. L'exploitant est en mesure de justifier
au préfet la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de I'éventuel bassin de stockage ;

4. D’extincteurs répartis a l'intérieur de I'installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux
présentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents
d’extinction sont appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les matiéres stockées.

Les moyens de lutte contre I'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de
I'installation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des
matériels de sécurité et de lutte contre I'incendie.

Le site est équipé d’alarmes incendie reportées
24h/24 en télésurveillance.

Le site est d’ores et déja parfaitement équipé
dans la prévention et la lutte contre les sinistres
(ancien entrep6t dont les dispositifs liés a
l'incendie ont été conservés).

Les besoins en eaux d’extinction sont couverts
par le réseau public (3 poteaux incendie a
60 m3/h) et une réserve complémentaire de
120 m? présente sur le site.

Des extincteurs et RIA équipent le site.

A noter que I'extinction incendie des salles
informatiques et du local électrique contenant
les batteries se fera par gaz inerte.




. L Justifications apportées dans le cadre de la
Article Intitulé . , ;
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Tuyauteries Les différentes tuyauteries seront correctement
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de d|men5|onnées,'pr,|nC|paIement enterrées et
I'étre sont étanches et résistent & I'action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir. Elles protégées des chocs.
sont convenablement entretenues et font I'objet d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon | Un plan de principe avec les tuyauteries de fioul
22 état. est présenté en Annexe 3. Les tuyauteries de
Les tuyauteries d’alimentation en gaz sont implantées, dans la mesure du possible dans des zones a I'écart des zones | fioul seront enterrées et les diametres seront
de circulation des véhicules et des zones de maintenance. Elles sont dans tous les cas protégées des chocs mécaniques, compris entre DN40 et DN8O.
notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de manutention ; les tuyauteries d’alimentation en gaz peuvent étre | Le plan des tuyauteries des eaux pluviales est
placées sous fourreau acier. présenté en PJ n°3.
Section 3 — Dispositif de prévention des accidents
Matériels utilisables en atmospheéres explosibles . , .
. . . . L i e . A ce stade, aucun risque d’atmosphére
D,ans les part|e§ del |nstqllatlon m.entlolrlmfaes a’: artlf:Ie 15 et ’rece.nsees Eo:jnmerpouvant étre a Iquglne de la formation explosive n'est attendu sur le site. Le cas
23 d une_atmo_s_phere explogl?le, les insta atpns électriques, mecamquT’s, y rauliques eé”pneumath’ues. son‘t conformes échéant, les matériels utilisés dans ces
au.x dlsp05|t|qns de§ articles R. .557-7-1’ a R.'55'7-7-9 du code_ \de enV|ronn§m§nt. es sc3r1_t redu_lFes a ce qui est atmosphéres seront conformes a la
strictement nécessaire aux besoins de I'exploitation et sont entierement constituées de matériels utilisables dans les réglementation
atmospheres explosives. L'exploitant tient a jour leur inventaire, et dispose de ces justificatifs de conformité.
Installations électriques, éclairage et chauffage
L’exploitant tient a la disposition de I'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations Le plan des réseaux électriques projeté est
électriques sont entretenues en bon état et vérifiées. présenté en PJ n°3. Ce plan pourra étre mis a
Les équipements métalliques sont mis a la terre. jour avant le début des travaux.
Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d’'inflammation et sont convenablement protégées contre Les installations électriques seront vérifiées
les chocs, la propagation des flammes et I'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. périodiquement, les équipements metalliques
24 Un ou plusieurs dispositifs placés a I'extérieur permettent d’interrompre en cas de besoin I'alimentation électrique de mis a la terre et les canalisations protégees.
I'installation, a I'exception de I'alimentation des matériels destinés & fonctionner en atmosphére explosive. Il n’y aura pas de production de gouttes
Les matériaux utilisés pour I'éclairage naturel ne produisent, lors d’'un incendie, de gouttes enflammeées (classe d0). enflammees.
Le chauffage de linstallation et de ses annexes ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un lll_es con‘talners abritant les grr]ougfels
générateur thermique ou autre systeme présentant un degré de sécurité équivalent. electrogenes ne seront pas chauftes.
Le respect des normes NF C 15-100 (2015) et NF C 14-100 (2008) est présumé répondre aux exigences réglementaires Il 'y aura aucune chaufferie sur le site.
définies au présent article.
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Une étude foudre a été réalisée sur le site
existant. Le batiment actuel ne sera pas modifié
et les protections contre la foudre seront
maintenues. Les espaces techniques mis en
place seront installés conformément a la
réglementation en termes de protection contre
Foudre la foudre, notamment pour les cheminées.
25 L’exploitant met en ceuvre les dispositions relatives a la protection contre la foudre de la section Il de I'arrété du 4 octobre L’analyse du risque foudre ainsi que I'étude
2010 susvisé. technique sont jointes en Annexe 8. Des
rapports de vérification et de fin de travaux sont
également joints. Dans tous les cas, des
dispositions adéquates contre la foudre seront
mises en place dans le cadre du projet et
I’étude foudre sera mise & jour avant le début de
I'exploitation.
Ventilation des locaux
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés, de fagon naturelle ou
m’écanique‘, p?our prévgnir la formatign 'd’atmosphé're exp.los.ive ou toxiq.ue. Dang le cas d’une v.eptilation méc’anique, le Les containers abritant les groupes
e | i laimosmhire de o vellato g5 lck sl e possle des meuble Talés o 000D P % lectogenes seront vt naturlment iy
? ) - ) " ’ o > A . N aura aucune formation d’atmosphére explosive
environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum a 1 metre au-dessus du faitage. La forme du ou toxique.
conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a I'atmosphére, est congue de maniere a
favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans I'atmosphere (par exemple, I'utilisation de
chapeaux est interdite).
Systémes de détection de gaz et extinction automatique Le site est e,qf“pe d'_alarmes incendie repqrtees
) ) ) ] ) ) ) - ) 24h/24 en télésurveillance, avec des consignes
I. — Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions de I'article 15 d'appel.
en raison des conséquences d’'un sinistre susceptible de se produire, dispose d’un dispositif de détection adapté aux . ; .
risques dont les détecteurs de gaz, de fumées et/ou d’incendie sont judicieusement positionnés. De§ mesures de détection d |ncer!d|e sont
, ) . ) . o o L , . L prévues dans les conteneurs abritant les
L e?(pI0|t.ant dresge Ig !lste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et définit les opérations d’entretien destinées a groupes électrogénes qui sont reliés au
maintenir leur efficacité dans le temps. systéme d'alarme incendie du batiment
Les dispositifs de détection déclenchent une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, selon une procédure principal. L’alimentation en combustible sera
27 préétablie, permettant d’alerter la ou les personnes compétentes chargées d’effectuer les opérations nécessaires a la coupée.
mlse .en sé‘cu’rlté de§ |nstall<:at|.ons. Cgs dlsposmfs’ f:oupent I’arrllvé.e du combust.lbI’e (?t |nterrompent I’allmentat!on A noter également qu'un systéme de détection
electrlque, a I?X(_:eptlon .de Iallmf:entatlon des materlels et’ ’des. équipements destinés a fonctionner en atmosphere automatique d'incendie a été installé en 2019 :
explosive, de Iallmer)t.atlon en tres bas’se tension et de Igclalrage de secours, sans que cette manceuvre puisse centrale d'alarme de type 1, détecteurs sous la
provoquer d’arc ou d’étincelle pouvant déclencher une explosion. forme de faisceaux optiques linéaires.
Toute détection (?Ie gaz, al{-dela de 30 % de la LIE, c'o.nduit a’la mise en sécurité de to-ute installation su.srieptible.d’étre Les salles informatiques et les locaux
en contaf:t avecl| atmOfspheI:e' eprOS|’ve, sauf Ie,s materlels et equements donf le f.o?ctlonnen’went pourrait étre malr'1tenu électriques (batteries au plomb) disposeront
conformement aux dispositions prévues a larticle 23. Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'un systéme d’extinction automatique par gaz
d’exploitation. inerte.
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L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. Il
organise a fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus
sont tenus a disposition de l'inspection des installations classées.

Il. — En cas d'installation de systémes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont congus, installés et entretenus
régulierement conformément aux référentiels reconnus.

Parois soufflables

Il n’est pas attendu de risque d’explosion sur le

28 Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 15 en raison des risques d’explosion, site
I'exploitant met en place des évents/parois soufflables de maniére a limiter les effets de I'explosion a I'extérieur du local.
Section 4 — Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Rétention
I. — Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une capacité de o _ i
rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes : Le seul liquide susceptible de créer une
o . . pollution des eaux ou des sols sera le fioul.

e 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; . L i

e 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. Le fioul sera localise dans des cuves enterrées
Cette di it est licabl bassins de trait td ‘siduai (double-enveloppe, détection de fuite) ou dans

ette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. des cuves journaliéres (rétention adéquate et

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention est au étanche).
moins egale a : Les aires de dépotage de fioul seront chacune

e dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fits ; reliée a un séparateur d’hydrocarbures.

e dans les autres cas, 20 _% de Ig f:apacne t(?tale d‘es fats ; N . o ) . Les différents revétements du site sont

e danstous les cas, 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure a 800 litres. étanches.
Les capacités intermédiaires de combustibles liquides alimentant les appareils de combustion sont munies de dispositifs Il 'y aura pas de stockages a I'air libre.
permettant d’éviter tout débordement. Elles sont associées a des cuvettes de rétention répondant aux dispositions du - . . .

. ; s N . , o Le site dispose d'ores et déja d'un bassin de
29 présent article. Leur capacité est limitée au besoin de I'exploitation.

Il. — La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste a I'action physique et chimique
des fluides, y compris en cas d’'incendie. |l en est de méme pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut étre contrdlée a tout moment.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent arrété
ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour I'environnement, n’est
permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés (réservoirs a double paroi avec
détection de fuite par exemple).

Ill. — Lorsque les stockages sont a l'air libre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux pluviales s’y versant.

IV. — Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour '’homme ou
susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon a pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matieres répandues accidentellement, sans que le liquide ne puisse s’écouler hors de I'aire ou du local.

rétention des eaux pluviales et des eaux
d'extinction d'incendie, d'un volume d'environ
2 000 m3. Le débit de fuite du bassin est de
5 L/s ; en cas de probléme sur le site, les
pompes de relevage seront coupées, arrétant
ainsi le rejet au réseau et confinant I'éventuelle
pollution sur le site. La capacité de rétention
totale du site est de 2 300 m? (bassin + voiries),
volume bien supérieur aux besoins.

A noter que les salles informatiques et les
locaux électriques (batteries au plomb)
disposeront d’'un systéme d’extinction

automatique par gaz inerte (et non par eau).
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V. — Toutes les mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre pollués lors
d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut étre réalisé par
des dispositifs internes ou externes a linstallation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matieres
dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe a I'installation, les matiéres canalisées sont collectées, de maniére gravitaire
ou grace a des systemes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours a
des systémes de relevage autonomes, I'exploitant est en mesure de justifier a tout instant d’un entretien et d’'une
maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement
externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’'un dispositif automatique d’obturation pour
assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’étre pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour
éviter la propagation de I'incendie par ces écoulements.

Le volume nécessaire a ce confinement est déterminé de la fagon suivante. L’exploitant calcule la somme :

e du volume d'eau d’extinction nécessaire a la lutte contre I'incendie d’'une part ;

e du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ;

e duvolume d’eau lié aux intempéries a raison de 10 litres par métre carré de surface de drainage vers 'ouvrage
de confinement lorsque le confinement est externe.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filiéres de traitement des déchets appropriées.

présente demande d’enregistrement

Section

5 — Dispositions d’exploitation
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Surveillance de I’installation

Les opérations d’exploitation se font sous la surveillance, directe ou indirecte, d’'une personne désignée par I'exploitant.
Cette personne a une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation
induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions a mettre en ceuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangeres a I'établissement n'ont pas 'accés libre aux installations.
Une cléture ou un mur d’'une hauteur minimale de 2 métres entoure I'installation ou I'établissement.

Le site sera sous vidéosurveillance. Les
clotures et les portails a I'entrée du site seront
sécurisés et résistants aux chocs.

La sécurité a I'entrée sera assurée par un
gardien 24/7 depuis le batiment poste de garde.

L’accés au site se fera en deux parties. La
personne entrante sera contr6lée une premiére
fois au poste de garde et lui sera accordé
I'accés au site. Un contrdle d’acces sera
également présent afin d’accéder au batiment.

Des mats seront installés a 8 m de hauteur en
périphérie Nord du site et a I'entrée du site. lIs
seront utilisés pour un usage de caméra de
surveillance, haut-parleur et détecteur
d’intrusion.

La cloture existante est a 2,15 m de hauteur. La
création de la nouvelle cl6ture sécurisée se fera
0,5 m plus haut.
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Travaux

I. — Dans les parties de linstallation recensées a l'article 15, les travaux de réparation ou d’'aménagement ne peuvent
étre effectués qu’'aprés élaboration d’'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :

e la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;

e [l'adaptation des matériels, installations et dispositifs a la nature des opérations a réaliser ainsi que la définition
de leurs conditions d’entretien ;

e les instructions & donner aux personnes en charge des travaux ;

e ['organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence ;

e lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette derniére a
de la sous-traitance et I'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d’'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par I'exploitant ou par
une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le
document ou dossier est signé par I'exploitant et I'entreprise extérieure ou les personnes qu'’ils auront nommément
désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut étre assuré par I'élaboration du plan de prévention défini aux articles R.
4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous
une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait I'objet d'un document ou dossier spécifique conforme
aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par I'exploitant ou son représentant avant la reprise de
I'activité. Elle fait 'objet d’un enregistrement et est tenue a la disposition de I'inspection des installations classées.

Il. — Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie contenant du combustible ne peut étre engagée qu’apres une
purge compléte de la tuyauterie concernée. La consignation d’un trongon de tuyauterie s’effectue selon un cahier des
charges précis défini par I'exploitant. A l'issue de tels travaux, une vérification de I'étanchéité de la tuyauterie garantit
une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fait sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites.
Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit. Pour des raisons liées a la nécessité d’exploitation, ce type
d’intervention peut étre effectué en dérogation au présent alinéa, sous réserve de I'accord préalable de I'inspection des
installations classées.

Les soudeurs ont une attestation d’aptitude professionnelle spécifique au mode d’assemblage a réaliser. Cette
attestation est délivrée par un organisme extérieur a I'entreprise et compétent, conformément aux dispositions de I'arrété
du 16 juillet 1980 modifié relatif a I'attribution de I'attestation d’aptitude concernant les installations de gaz situées a
l'intérieur des batiments d’habitation ou de leurs dépendances.

Sans objet

32

Vérification périodique
I. — Régles générales :
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique, I'étalonnage le cas échéant et la maintenance des matériels

de sécurité et de lutte contre I'incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-feu,
colonne séche, réseau incendie par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites dans un registre sur lequel sont également mentionnées les
suites données a ces Vérifications.

Les groupes électrogenes, les systemes de
sécurité et les moyens de lutte contre I'incendie
feront I'objet d’'une maintenance périodique,
conformément a la réglementation.




Justifications apportées dans le cadre de la

Article intitule présente demande d’enregistrement

Il. — Contrble des appareils de combustion :

Sans préjudice de la réglementation relative aux équipements sous pression, les systémes de sécurité intégrés dans les
appareils de combustion sont régulierement contrdlés conformément aux préconisations du constructeur spécifiques a
chacun de ces équipements.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites dans un registre sur lequel sont également mentionnées les
suites données a ces vérifications.

Consignes
I. — Consignes générales de sécurité :

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et affichées dans les lieux
fréquentés par le personnel. L’'ensemble du personnel, y compris intérimaire, est formé a I'application de ces consignes.

Ces consignes indiquent notamment :

e Tlinterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones
présentant des risques d’incendie ou d’explosion ;

e linterdiction de tout brllage a I'air libre ;

e ['obligation du dossier de travaux conforme a l'article 31 du présent arrété pour les parties concernées de
I'installation ;

e les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre pour I'emploi
et le stockage de produits incompatibles ;

e les procédures d’arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

e les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuse ;

¢ les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues a l'article 40 ; L’ensemble des consignes de sécurité et

33 e les moyens d’extinction a utiliser en cas d’incendie ; d'exploitation sera tenu a jour sur le site.

e la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de I'établissement, des
services d’'incendie et de secours, etc. ;

e ['obligation d’informer l'inspection des installations classées en cas d’accident.

Le personnel sera formé a leur application.

Il. — Consignes d’exploitation :

Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrét, fonctionnement normal, entretien, etc.) et celles
comportant des manipulations dangereuses font I'objet de consignes d’exploitation écrites, tenues a jour et affichées
dans les lieux fréquentés par le personnel. L’ensemble du personnel, y compris intérimaire, est formé a I'application de
ces consignes. Ces consignes prévoient notamment :

e les modes opératoires ;

e lafréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou traitement des pollutions et nuisances
générées ;

e les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations
nécessaires avant de réaliser ces travaux ;

e lafréquence de contrdle de I'étanchéité et de I'attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de
rétention ;

e les modalités d’entretien, de contrdle et d'utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité.
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Exploitation des systémes de traitement des effluents
L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante ou

que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de I'installation
et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications a
effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de I'installation.

En cas d’anomalies provoquant I'arrét de l'installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute
remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu’apres élimination des défauts par du
personnel d’exploitation au besoin aprés intervention sur le site.

Il. — Procédés exigeant des conditions particuliéres de production :

L’exploitant définit clairement les conditions (température, pression, inertage...) permettant le pilotage en sécurité de ces
installations.

Les installations qui utilisent des procédés exigeant des conditions particuliéres (température, pression, inertage...)
disposent de systémes de sécurité permettant d’avertir les opérateurs du dépassement des conditions nominales de
fonctionnement pour leur laisser le temps de revenir a des conditions nominales de fonctionnement ou engager la
procédure de mise en sécurité du fonctionnement du procédé concerné.

Les systemes de chauffage utilisant des cuves sont équipés de dispositifs de sécurité qui permettent de détecter le
manque de liquide et d’arréter automatiquement le chauffage en cas de détection.

Les résistances éventuelles sont protégées mécaniqguement afin de ne pas rentrer directement en contact avec les
produits susceptibles de s’enflammer.

34 . e > i o . o Sans objet

occasionnelle pour assurer le respect des valeurs limites d’émission et des autres dispositions du présent arrété tels que

manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.

Exploitation

|. — Généralités : Le détail technique des groupes électrogénes et
5 ; s . e 5 i o , o des tuyauteries de fioul, ainsi que les vues en

La présence dans les ateliers de matiéres dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de I'exploitation et lan etyen coupe sont résentgs on Annexe 3

ne peut en aucun cas dépasser la production journaliere autorisée. Les éventuels rebuts de production sont évacués P P P )

régulierement. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations de production sont construites | La quantité de matieres dangereuses est limitée

conformément aux régles de I'art et sont congues afin d’éviter de générer des points chauds susceptibles d’initier un aux nécessités de I'exploitation.

sinistre. La combustion ne sera pas a l'origine de

Les installations sont exploitées sous la surveillance permanente d’'un personnel qualifié. Il vérifie périodiquement le bon déchets.

fonctionnement des dispositifs de sécurité et s’assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de Le site sera sous vidéosurveillance.

combustion. Des mesures de détection d'incendie seront

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, I'exploitation sans surveillance humaine permanente est admise : prévues dans les conteneurs qui sont reliés au

e pour les générateurs de vapeur ou d’eau surchauffée lorsqu’ils répondent aux dispositions de l'arrété du 15 systeme d alarme_ '“_Ce“d'e du batiment
mars 2000 susvisé ; principal.

e pour les autres appareils de combustion, si le mode d’exploitation assure une surveillance permanente de En effet, les conteneurs seront équipés de
l'installation permettant au personnel, soit d’agir a distance sur les paramétres de fonctionnement des appareils | détecteurs de flamme montés sur leurs parois
et de les mettre en sécurité en cas d’anomalies ou de défauts, soit de I'informer de ces derniers afin qu’il latérales, adjacents aux turbocompresseurs et
intervienne directement sur le site. situés en hauteur, des deux c6tés de chaque

35 | L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi | conteneur. Des boites & verre dormant seront

aussi situées aux portes de sortie de chaque
conteneur.

Les détecteurs, les boites a verre dormant et la
mise en ceuvre de conteneur individuel pour
chaque groupe électrogene contribueront a la
protection de chaque unité.

Si la boites a verre dormant est brisée ou qu'un
détecteur se déclenche, les sirénes d'alarme
seront actionnées et les balises seront
allumées. De plus, un signal sera envoyé au
systeme de détection d'incendie principal et au
panneau de contrble de gestion incendie
permettant ainsi d’identifier un incendie dans
une enceinte de générateur.

Le signal général d'évacuation ne sera pas
automatiquement émis dans le batiment
principal.
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Ill. — Parties de l'installation susceptibles de dégager des émanations toxiques : [...]

IV. — Cas des stockages des produits susceptibles de dégager des poussiéres inflammables : [...]

V. — Réseaux d’alimentation en combustible :

Les réseaux d’alimentation en combustible sont congus et réalisés de maniére a réduire les risques en cas de fuite,
notamment dans des espaces confinés.

Les canalisations sont étanches et résistent a I'action physique et chimique des produits qu’elles transportent.
Notamment, elles sont constituées de matériaux insensibles a la corrosion ou protégés contre cette corrosion et sont en
tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures. Elles sont convenablement entretenues et font I'objet
d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état. Elles sont repérées conformément aux
regles en vigueur (couleurs, étiquetage...).

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, placé a I'extérieur des batiments s'’il y
en a, permet d’interrompre I'alimentation en combustible liquide ou gazeux des appareils de combustion. Ce dispositif,
clairement repéré et indiqué dans des consignes d’exploitation, est placé :

e dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
o al'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.

Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manceuvre
ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.

Dans les installations alimentées en combustible gazeux, la coupure de I'alimentation en gaz sera assurée par deux
vannes automatiques redondantes, placées en série sur la conduite d’alimentation en gaz a I'extérieur du batiment. Ces
vannes assurent la fermeture de I'alimentation en combustible gazeux lorsqu’une fuite de gaz est détectée. Chacune de
ces vannes est asservie a des capteurs de détection de gaz redondants et a un pressostat permettant de détecter une
chute de pression dans la tuyauterie. Le seuil de ce pressostat est aussi élevé que possible, compte tenu des contraintes
d’exploitation.

Toute la chaine de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de I'alimentation de gaz) est testée
a chaque redémarrage suivant une période d’arrét supérieure a trois mois de l'installation, et au moins annuellement. La
position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d’exploitation.

Tout appareil de réchauffage d’'un combustible liquide comporte un dispositif limiteur de la température, indépendant de
sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible.

Le parcours des canalisations a I'intérieur des locaux ou se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que
possible. Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus prés de celui-ci.

La consignation d’'un trongon de canalisation, notamment en cas de travaux, s’effectuera selon un cahier des charges
précis défini par I'exploitant.

Les obturateurs a opercule, non manceuvrables sans fuite possible vers I'atmosphére, sont interdits dans les batiments.
VI. — Appareils de combustion :

Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d’'une part, de contréler leur bon fonctionnement et,
d’autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité 'appareil concerné et au besoin l'installation.

Les appareils de combustion comportent un dispositif de controle de la combustion. Le défaut de son fonctionnement
entraine la mise en sécurité automatique des appareils et I'arrét de I'alimentation en combustible.

Pour chaque groupe électrogéne, afin d’éviter
tout risque lié a I'alimentation au fioul, une
liaison fusible se trouve au-dessus du moteur
qui est connectée a une vanne d'arrét de
carburant & chute de gravité avec interrupteur
de fin de course. En cas de rupture de cette
liaison fusible (dés 'augmentation de
températures dues a la chaleur d'une surchauffe
/ début d’incendie du moteur), le clapet de
retenue se fermera et fermera le systeme
d'alimentation en carburant, le moteur s'arrétera
de fonctionner et un signal sera envoyé au
systeme de surveillance dans le batiment
principal pour lever I'alarme appropriée.

Un dispositif de coupure d’alimentation en
combustible sera également localisé a
I'extérieur du container.

Les parameétres de la combustion seront suivis.
L’installation fera I'objet d’'une maintenance
réguliére et des tests périodiques permettant de
s’assurer du bon fonctionnement des groupes
électrogénes seront réalisés.
L’ensemble des procédures d’exploitation sera
tenu a jour sur le site.

Le personnel sera formé a leur application.
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Chapitre IV : Emissions dans I’eau

Section

1 - Principes généraux

Justifications apportées dans le cadre de la
présente demande d’enregistrement

Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de
l'article L. 212-1 du code de I'environnement.

Les valeurs limites d’émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrété ou celles revues a la baisse et

Le rejet des eaux (sanitaires et pluviales)
s’effectuera en conformité avec I'arrété
préfectoral actuel du site (cf. Annexe 5). La
nature et le volume des rejets par rapport a la
situation actuelle ne seront pas modifiés dans le
cadre du projet.

Il N’y aura pas de rejet d’eaux de process.

36 présentées par I'exploitant dans son dossier afin d’intégrer les objectifs présentés a I'alinéa ci-dessus et de permettre le Les réseaux sont séparatifs.
respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementale et des valeurs-seuils définies | | 5 eaux sanitaires seront rejetées au réseau
par I'arrété du 20 avril 2005 susvisé complété par I'arrété du 25 janvier 2010 susvisé. d’assainissement communal.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur & 10 % du flux admissible par le milieu. Les eaux pluviales seront rejetées au réseau
La conception et I'exploitation des installations permet de limiter les débits d’eau et les flux polluants. communal dont I'exutoire final est le milieu
naturel, avec un débit de fuite régulé en sortie
de bassin de rétention a 1 L/s/ha (soit environ
5 L/s).
Section 2 — Prélevements et consommation d’eau
Préléevement d’eau
Le prélevement ne se situe pas dans une zone ou des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées
au titre de I'article L. 211-2 du code de I'environnement.
Le prélévement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par I'exploitant Il N’y aura pas de prélévements d’eau dans le
dans son dossier de demande d’enregistrement. cadre du projet (forages, sondages, ...).
37 Hormis le cas ou ils s’inscrivent dans des opérations de géothermie couvertes par le code minier, les ouvrages et L’eau utilisée sur site proviendra du réseau
équipements nécessaires au fonctionnement de linstallation classée et visés par la nomenclature eau (IOTA) communal et sera utilisée pour les usages
n’engendrent pas de prélévements, rejets ou impacts supérieurs au seuil de I'autorisation de ladite nomenclature. sanitaires.
En cas de dépassement de ce seuil, le préfet prend des dispositions particuliéres dans le cadre de I'article L. 512-7-3 du
code de I'environnement.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Ouvrages de préléevements ; . ;
Lexoloitant indi q dossier les di i . Fimplantation. Pexploitation. | i | il ‘ Il N’y aura pas de prélévements d’eau dans le
exploi an |nA ique dans son ossu?r‘ es dispositions prises pqur ’|mp anta an, e‘xp oita |on,3e suivi, la surveillance e cadre du projet (forages, sondages, ...).
la mise a l'arrét des ouvrages de prélévement. Si le volume prélevé est supérieur a 10 000 m3/an, elles sont conformes L tilis it iendra du ré
aux dispositions indiquées dans 'arrété du 11 septembre 2003 relatif aux prélévements soumis a déclaration au titre de €au utilisee sur s e. prQV|en ra du reseau
38 communal et sera utilisée pour les usages

la rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du code de I'environnement.

Les installations de prélévement d’eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé
quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur.
Ces résultats sont portés sur un registre et conservés dans le dossier de l'installation.

sanitaires. Le réseau sera muni d’un dispositif
de disconnexion et d’'un dispositif de mesure
totalisateur.
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En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, I'ouvrage est équipé d’un dispositif de
disconnexion.

L’'usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations
d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Les ouvrages de prélevement dans les cours d’eau ne génent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent étre
construits dans le lit du cours d’eau des ouvrages de prélévement ne nécessitant pas I'autorisation mentionnée a l'article
L. 214-3 du code de I'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de Il'article L.
214-18.

Le réseau d’eau incendie sera strictement
réservé aux sinistres, a la maintenance et aux
exercices de secours.

Forages

Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l'article L. 411-1 du code minier et a I'arrété du 11
septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage
souterrain soumis a déclaration en application des articles L. 214-1 & L. 214-3 du code de I'environnement et relevant
de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans I'article R. 214-1 du code de I'environnement.

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des

Il N’y aura pas de prélévements d’eau dans le

39 , - L . - ) . .
nappes d’eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement cadre du projet (forages, sondages, ...).
approprié vis-a-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses.
En cas de cessation d’utilisation d’un forage, des mesures appropriées pour I'obturation ou le comblement de cet ouvrage
sont mises en ceuvre afin d’éviter une pollution des eaux souterraines.
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’'un forage est portée a la connaissance du préfet avec
tous les éléments d’appréciation de I'impact hydrogéologique.
Section 3 — Collecte et rejet des effluents
Collecte des effluents
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre
détruits et le milieu récepteur, a I'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des installations serait
compromise.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d’autres effluents. Le plan en PJ n°3 montre les réseaux de
40 Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement collecte des eaux sanitaires et des eaux
du site. pluviales.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de I'étre, sont équipés d’'une
protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaitre les secteurs collectés, les points de branchement, regards,
avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de
l'installation.
Points de rejets
. . . S . Les réseaux sont séparatifs. Il y a un point de
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. . p. - y . P -
41 rejet pour les eaux sanitaires et un point de rejet

Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la
zone de mélange.

pour les eaux pluviales (cf. plan en PJ n°3).




. L Justifications apportées dans le cadre de la
Article Intitulé . , ;
présente demande d’enregistrement

Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de maniére a réduire autant que possible la perturbation
apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de I'eau a proximité immédiate et
a I'aval de celui-ci, et & ne pas géner la navigation.

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non
susceptibles d’étre polluées.

La quantité d’eau rejetée est mesurée ou estimée a partir des relevés des quantités d'eau prélevées dans le réseau de
distribution publique ou dans le milieu naturel.

Points de prélevements pour les contréles

Sur chaque canalisation de rejet d’effluents sont prévus un point de prélévement d’échantillons et des points de mesure
(débit, température, concentration en polluant...).

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a 'amont, qualité des

Le point de prélevement des eaux pluviales

les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’a 50 oC, sous réserve que
I'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de I'accord préalable du
gestionnaire de réseau. Leur pH est étre compris entre 5,5 et 8,5, ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne dépasse
pas 100 mg PY/I.

42 parois, régime d’écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére que la vitesse n'y soit avant rejet au réseau est présenté sur le plan
pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a I'aval et que I'effluent soit suffisamment homogéne. en PJ n°3.
Ces points sont aménagés de maniere a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes dispositions sont également prises pour faciliter I'intervention d’organismes extérieurs a la demande de
l'inspection des installations classées.
Rejet des eaux pluviales Les eaux pluviales sont rejetées dans le milieu
43 Le dispositif de gestion des eaux pluviales respecte les dispositions de I'article 43 du 2 février 1998 modifié. naturel aprés passage dans un bassin de
Les eaux pluviales susceptibles d’étre significativement polluées du fait des activités menées par linstallation industrielle | rétention et un séparateur d’hydrocarbures (cf.
respectent les valeurs limites fixées a l'article 47 avant rejet au milieu naturel. plan en PJ n°3).
Eaux souterraines Il N’y aura aucun rgjet ou mydnrect d’effluent \{ers
44 . ) o o ) . ) les eaux souterraines. |l n’y aura pas de rejet
Les rejets directs ou indirects d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits. d’eaux de process.
Section 4 — Valeurs limites d’émission
Généralités .
45 L o . . Sans objet
Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.
Température et pH
Les prescriptions de cet article s’appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.
L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d’eau. La temperature et le pH sont réglementées par
La température des effluents rejetés doit étre inférieure a 30 oC sauf si la température en amont dépasse 30 oC. Dans larréte préfectoral actuel du site (cf. Annexe 5).
46 ce cas, la température des effluents rejetés n’est pas étre supérieure a la température de la masse d’eau amont. Pour Les valeurs limites (température inférieure a

30 °C et pH compris entre 6,5 et 8,5) ne seront
pas modifiées dans le cadre du projet. Ces
paramétres seront contrdlés une fois par an.
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Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas :

e une élévation de température supérieure a 1,5 oC pour les eaux salmonicoles, a 3 oC pour les eaux cyprinicoles
et de 2 oC pour les eaux conchylicoles ;

e une température supérieure a 21,5 oC pour les eaux salmonicoles, a 28 oC pour les eaux cyprinicoles et a 25
oC pour les eaux destinées a la production d’eau alimentaire ;

e un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les
eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées a la production alimentaire et 7/9 pour les eaux
conchylicoles ;

e unaccroissement supérieur a 30 % des matiéres en suspension et une variation supérieure a 10 % de la salinité
pour les eaux conchylicoles.

Les dispositions de 'alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer.

Justifications apportées dans le cadre de la

présente demande d’enregistrement
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Valeurs limites d’émission pour rejet dans le milieu naturel

|. — Sans préjudice des dispositions de I'article 36, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs
limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Pour chacun des polluants rejetés par linstallation le flux maximal journalier est a préciser dans le dossier
d’enregistrement.

Dans le cas ou le rejet s’effectue dans le méme milieu que le milieu de prélévement, la conformité du rejet par rapport
aux valeurs limites d’émissions pourra étre évaluée selon les modalités définies au 2¢ alinéa de I'article 32 de I'arrété du
2 février 1998 modifié.

1- Matiéres e DCO et DBOS)

Matieres en suspension (code SANDRE: 1305)

A ournalier maximal nfereur ou égal & 15 kg 100 mgh

o ournalier maximal supérieur & 15 kg % mgl
DCO {sur effivent non décanté) (code SANDRE: 1314)

fux ournalier maximal nferieur ou égal & 50 kg 00 mg!
fu ournalier maximl supérieur & 50 kg 125 mgh
2- Raote et phosphore

ot gonl comprnan s oganiqs, ot monca, Fzts oy
e Sanone 151

s journaler maximal supérieur ou égal 450 kg 30 mgl en concentration moyenne.
mensuslie

M joumaler maximal supérieur ou égal 3 150 kg 16 mg1 en concentration moyenne
ménsuele

 ournalier maximal supériur ou égal 4 300 kg] 10 g1 0 ancnzaion oy
ménsuelle

Phosphore (phosphore ota] (code SANDRE : 1350]

fux ournaller maximal supérieur ou égal 4 15 kg 10,191 1 corenizaion e
ménsuelle

o journaler maximal supérieur o égal 340 kg 2mgl en concentraton moyenne
ensucle

u ournalier maximl supérieu & 80 kg 1 gl en concntaton meyene
mensuelle

3 Substances spéciiques du secteur d'sctivte

N-cas code SANDRE Vel itz

Composés argniques halogénés en AOX ou EOK] ou halogénes des T0B(ADK) | 1 s e et cpasse 0
omposes s absoroabes (A0X) (1 N - 176 E0X) ot sileri dipese 0]

Hydrocarbures totaux - ) 10 mg il reet dépasse 100 g

Pl et ses composes en Pb) 43901 1382 25 pgh i e reet depasse 1 g
Chrome et ses composés fen Crl “43 1309 S0yghsi e rejt dépasse 1 g1
Cuivre et ses composes [en Cu) 0508 1292 yghsi I rejt dépasse 5 g

Nickel et ses compasés (en Ni) 1480020 1386 50 g i e rejet 3passe 2]

Zinc et ses composss fen Zn) 480585 138 08 mgsi l sjet passs 20 g

(*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant
le mélange sont clairement identifi€ées et que leurs niveaux d’émissions sont déja réglementés de maniére individuelle.

Il. — Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’étre rejetées par l'installation, les eaux résiduaires
rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.

L’arrété préfectoral actuel du site, présenté en
Annexe 5, impose des valeurs limites pour les
rejets des eaux pluviales.

Les polluants analysés dans le cadre de I'arrété
actuel sont la température (<30°C), le pH
(compris entre 6,5 et 8,5), les matiéres en

suspension (100 mg/l), la DCO (300 mg/l), la
DBOs (100 mg/l) et les hydrocarbures totaux

(5 mgl/l). Cette liste de polluants a analyser sera

maintenue dans le cadre du projet.

A noter que le seul risque de pollution lié aux
activités du projet est lié a la circulation de
véhicules et aux opérations de dépotage de
fioul sur des aires dédiées (avec séparateur
d’hydrocarbures dédiés a chaque aire). La
substance traceuse de I'activité est donc les
hydrocarbures totaux.

La fréquence des mesures imposée dans
I'arrété actuel est annuelle. Cette fréquence
sera maintenue dans le cadre du projet.
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4. Autres paramétres globaux
N CAS code SANDRE Valeur limite
fon fiuorure fen P 16264485 7 16 mgl
Sulfstes 14808798 1338 2000 mgi
Sulfes 19265453 1085 2mgy
Sulfures: 18496258 1855 02mgl
NeCAS ‘ code SANDRE Valewr imite
Substances de état chimique
Cadmium et ses composés® ‘ 7420439 1383 005 mgt
Mercure e ses composés® ‘ MBS ‘ 1387 00zmgh
Autres substances de Vétat chimique
Dil2-thylhexyllphtalate (DEHP)* 17 616 50 gl
Acide perfuo rooctanesuifonique et ses dérivés® (FFOS) 22904 6561 25 g
Quinoxyizne* 124885187 w5 25 gl
Dighes st composésapparenés aux e don ertans PEOD ) - 25 g
Aclonifne 7070465 1688 26 gl si e efet cépasse 19
Bifénox 42576023 1119 25 gl sile refet cepasse 1]
Oybutrynz 28159980 1935 26 gl sile refet cepasse 1]
Cyperméthrine 52315078 1140 25 gl si e refet dépasse 1]
Hexabromoryclodadécane* (HBCDD) 3194556 nm 25 g
Heptachiore® et époxyde dheptachiore* 76448 04513 e 25 g
Polluants spécifigues de [état écologique
Arsenic et ses composés 420382 1369 25 gl
Autre polluant spécifique de Métat écologique & origine d'un impact ocal NGE 5l mft diasss 19, o ¢
Eosn e et o, e
cas 0it l NG est Inférieure 4 25001

Ill. — Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de
suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-1Il de I'arrété
du 2 février 1998 modifié.

Raccordement a une station d’épuration
Les dispositions de I'article 34 de l'arrété du 2 février 1998 modifié s’appliquent au traitement externe des effluents par
une station d’épuration collective.

Elles concernent notamment : .
48 Non concerné

e les modalités de raccordement ;
e les valeurs limites avant raccordement.

Ces dernieres dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de
station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte).

Dispositions communes aux VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement a une station d’épuration
Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent & des prélévements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre

heures.
Dans le cas ou une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser P .
o . L ) ) Les mesures périodiques seront réalisées sur
49 les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d’une autosurveillance 24h

journaliére (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélevements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Pour I'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélévement de vingt-quatre heures ne dépasse pas le
double des valeurs limites fixées.
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Section 5 — Traitement des effluents

50

Installations de traitement

Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en cas de
raccordement a une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu’elles sont nécessaires au respect des
valeurs limites imposées au rejet, sont congues et exploitées de maniéere a faire face aux variations de débit, de
température ou de composition des effluents a traiter en particulier a I'occasion du démarrage ou de l'arrét des
installations.

Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux parameétres
permettant de s’assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés
sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cing années.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de prétraitement est susceptible de
conduire a un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions
nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin I'activité concernée.

En cas d'utilisation de combustibles liquides, les eaux de lavage des sols et les divers écoulements ne peuvent étre
évacués qu’apres avoir traversé au préalable un dispositif séparateur d’hydrocarbures a moins qu’ils soient gérés comme
des déchets. Ce dispositif est maintenu en bon état de fonctionnement et périodiguement entretenu pour conserver ses
performances initiales.

Lorsque la puissance de combustion exploitée sur I'établissement dépasse 10 MW, ce dispositif sera muni d'un
obturateur automatique commandant une alarme dans le cas ou I'appareil atteindrait sa capacité maximale de rétention
des hydrocarbures.

Chapitre V : Emissions dans I'air

Le site est actuellement muni d’'un séparateur
d’hydrocarbures, localisé en sortie du bassin
des eaux pluviales et en amont du rejet au
réseau.

Dans le cadre du projet, il est prévu la mise en
place de séparateurs d’hydrocarbures dédié a
chaque aire de dépotage du fioul. Ces
dispositifs seront munis d’'une alarme.

Le bassin du site, ou transite 'ensemble des
eaux pluviales du site, peut étre mis en
rétention (arrét de la pompe de relevage).

Ces dispositifs de traitement feront I'objet d’un
nettoyage régulier.

Section 1 — Généralités

51

Généralités

Les poussieres, gaz polluants ou odeurs sont captés a la source et canalisés, sauf dans le cas d’'une impossibilité
technique justifiée. Sans préjudice des regles relatives a I'hygiene et a la sécurité des travailleurs, les rejets sont
conformes aux dispositions du présent arrété.

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire a des émissions diffuses de
polluants dans I'atmosphére, sont confinés (récipients, silos, batiments fermés...). Les installations de manipulation,
transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage
et d’aspiration permettant de réduire les émissions dans I'atmosphére. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont
raccordés a une installation de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les
équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion
(évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des
dispositions particulieres tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent...) que
de I'exploitation sont mises en ceuvre.

Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font a l'air libre, I'humidification du stockage ou la pulvérisation
d’additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis.

Les rejets des groupes électrogénes seront
canalisés puis évacués par des cheminées.

Il N’y aura pas de stockages en vrac ni de
stockages de produits pulvérulents, volatils ou
odorants.
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Section 2 — Rejets a I'atmosphére

Point de rejet

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont
nécessaires, I'exploitant le justifie.

Les effluents sont collectés et rejetés a I'atmosphere, aprés traitement éventuel, par I'intermédiaire de cheminées pour

Les plans en PJ n°3 et en Annexes 1 et 3
localisent les points de rejets (cheminées).

Chaque groupe électrogene disposera de son
propre conduit d'évacuation des fumées,

52 permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché . ) L
< R K . . , . , R conduits regroupés dans 6 cheminées de
a 'atmosphére, est congue de fagon a favoriser au maximum I'ascension des gaz dans I'atmosphére. . .
hauteur de 18 metres (hauteur conforme a
L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir @ aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les larticle 54, permettant une bonne dispersion
conduits ou prises.d’air avqi;inants. Les contours des cqnduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la des polluants).
section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Normes de mesure
53 Les points de mesure et les points de prélévement d’échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées Les cheminées seront accessibles pour
par les méthodes de référence précisées dans I'arrété du 7 juillet 2009 susvisé et équipés des appareils nécessaires proceder au prelevement d’échantillons.
pour effectuer les mesures prévues par le présent arrété dans des conditions représentatives.
Hauteur de cheminées La hauteur des cheminées sera de 18 meétres.
:Ta Eaultteur « Qp >’> de Ig c’hemlnee‘t(dlffe(;’ence entrelll alt:[t:d’tta du.d’ebouc?e at.l alrdllblre etll altltud?[hmoygnne au §olla Lors des périodes de tests mensuels, les
tetnI ro(|1 c:’).nS|t <|a|ref expdnmee e; n:e recsj) uln app”arell‘ es gle(;mlnee l;an t.onc |o?. eI a pL:lssa?ce ! errglque n%mlrtw_zle groupes électrogénes fonctionneront 1 par 1
otale de ’|nsa’a ion de combustion dans laquelle 'appareil de combustion est inclus et en fonction du combustible (pas de dépendance entre les cheminées).
consommeé par I'appareil.
Si plusieurs conduits sont regroupés dans la méme cheminée, la hauteur de cette derniére sera déterminée en se ) o o
référant au combustible et au type d’appareil donnant la hauteur de cheminée la plus élevée. A — Détermination des hauteurs de cheminee
Pour les installations utilisant normalement du gaz, il n’est pas tenu compte, pour la détermination de la hauteur des _Les groupes électrogenes auront des
cheminées, de Pemploi d'un autre combustible lorsque celui-ci est destiné & pallier, exceptionnellement et pour une | PUiSsances comprises entre 3 et 6 MWth. La
courte période, une interruption soudaine de I'approvisionnement en gaz. hauteur minimale ha de la cheminée serait donc
A — Dét ination des haut de cheminées - de 15 m. En considérant une vitesse d’éjection
-~ 2etermination des hauleurs ce Cheminees - d’environ 46 m/s (cf. article 55), hp serait égal a
54 Les hauteurs indiquées entre parenthéses correspondent aux hauteurs minimales des cheminées associées aux 7,3 m.

installations situées au moment du dép6t complet et régulier du dossier d’enregistrement dans le périmetre d’'un plan de
protection de I'atmosphére tel que prévu a l'article R. 222-13 du code de I'environnement.

2. Cas des moteurs :

Type de combustible 1MW et < 4 MW et < 6 MW et < 10 MW et < 15 MW et < 20 MW et < 20 MW et <
4 MW 6 MW 10 MW 15 MW 20 MW 30 MW 50 MW

Combustibles gazeux 5m 6m 7m 9m 10m 19m 22m
{13 m) (15 m) (28 m) (33m)

16 m (22 m) 18m

Autres combustibles 9m 13m 15m 20m 24m
(27 m) (30 m) (36 m)

Pour les turbines et moteurs, si la vitesse d’éjection des gaz de combustion dépasse la valeur indiquée a l'article 55 du
présent arrété, la formule suivante peut étre utilisée pour déterminer la hauteur minimale « hp » de la cheminée sans
gue celle-ci puisse étre inférieure a 3 métres :

hp = hA [1 — (V — 25)/(V — 5)],

B — Prise en compte des obstacles

Le point le plus haut du batiment principal est &
une hauteur d’environ 12 m. En considérant le
batiment comme un obstacle, la hauteur
minimale Hp de la cheminée serait donc de
17 m.

En conclusion, la mise en place de cheminées a
18 m de hauteur est donc conforme aux calculs
de cet article 54.
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ou « hA » est la valeur indiquée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance concernée et « V » la vitesse effective
d’éjection des gaz de combustion (en m/s).

B. — Prise en compte des obstacles :

S'’il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature a perturber la dispersion des gaz de combustion
(obstacles ayant une largeur supérieure a un angle solide de 15 degrés vus de la cheminée dans le plan horizontal
passant par le débouché de la cheminée), la hauteur de la (ou des) cheminée(s) est déterminée de la maniére suivante :

e sil'obstacle considéré est situé a une distance inférieure a « D » de I'axe de la cheminée : Hi=hi+ 5
e sil'obstacle considéré est situé a une distance comprise entre « D » et « 5 D » de I'axe de la cheminée : Hi =
5/4(hi + 5)(1 — d/5 D).
« hi » est I'altitude d’un point de I'obstacle situé a une distance d de I'axe de la cheminée. Soit « Hp » la plus grande des
valeurs de « Hi », la hauteur de la cheminée est supérieure ou égale a la plus grande des valeurs « Hp » et « hp ».

Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, « D » est pris égal a 25 m si la puissance est inférieure a 10 MW
et a 40 m si la puissance est supérieure ou égale a 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres
combustibles.

Vitesse d’éjection
A. — Turbines et moteurs :

La vitesse d’éjection des gaz de combustion en marche nominale est au moins égale a 25 m/s si la puissance de
l'installation est supérieure a 2 MW, et a 15 m/s sinon.

55 Lorsque les émissions sont évacuées par une chaudiére de récupération, les vitesses d’éjection applicables sont celles La vitesse d’éjection sera d’environ 46 m/s.
fixées au point B du présent article.
B. — Autres appareils de combustion :
La vitesse d’éjection des gaz de combustion en marche nominale est au moins égale a 8 m/s si le débit d’émission de la
cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal a 5 000 m3/h.

Section 3 — Valeurs limites d’émission dans I'air
Généralités
I. — L'exploitant démontre que les valeurs limites d’émissions fixées a la présente section sont compatibles avec I'état du
milieu. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte. . N .
Les groupes électrogenes sont des appareils

Il. — Les valeurs limites d’émission fixées a la présente section ne s’appliquent pas aux appareils destinés aux situations destinés aux situations d'urgence et
d’urgence. Pour ces appareils et pour les appareils de combustion disposant de VLE particuliéres en fonctionnant moins fonctionnant moins de 500 heures par an.
de 500 heures par an, les exploitants s’engagent a les faire fonctionner moins de 500 heures par an. Pour ces appareils, . , _—

56 Un relevé annuel des heures d’exploitation sera

I'exploitant établit un relevé annuel des heures d’exploitation.

Ill. — En cas de non-respect des valeurs limites d’émission énoncées a la présente section, I'exploitant prend les mesures
nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus brefs délais. L’exploitant conserve un relevé
des mesures prises pour rétablir la conformité.

IV. — Les valeurs limites d’émission fixées a la présente section s’appliquent aux émissions de chaque cheminée
commune en fonction de la puissance thermique nominale totale de I'ensemble de l'installation de combustion.

effectué.

Les valeurs limites d’émission fixées dans cette
section 3 ne s’appliquent donc pas.
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V. — Les valeurs limites d’émissions applicables aux moteurs existants fixées a la présente section sont applicables aux
installations de combustion exploitées dans les zones non interconnectées a compter du ler janvier 2030.

VI. — Les valeurs limites d’émission fixées a la présente section applicables aux installations nouvelles a la date de la
modification, s’appliquent a la partie modifiée ou étendue en cas de changement de combustible, de remplacement des
appareils de combustion (chambre de combustion et brdleur) ou d’extension de I'installation.

présente demande d’enregistrement

57

Conditions de référence

Le volume des effluents gazeux est exprimé en métres cubes normaux (Nm3), rapportés a des conditions normalisées
de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) aprés déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).

Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par métre cube (mg/Nm?) sur gaz sec.

Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés a une teneur en oxygene dans
les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des combustibles liquides et
gazeux utilisés dans des installations de combustion autres que les turbines et les moteurs et de 15 % dans le cas des
turbines et des moteurs, a I'exception des installations de séchage, pour lesquelles, quel que soit le combustible utilisé,
la teneur en oxygéne utilisée est la teneur réelle en oxygéne des gaz de combustion non dilués par addition d’air non
indispensable au procédé.

Non concerné (cf. article 56)

58

Autres installations que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe

Les valeurs limites d’émissions du présent article sont applicables aux autres installations que les turbines, moteurs et
générateurs de chaleur directe, dont les chaudieres.

[.]

Non concerné

59

Turbines
Les valeurs limites d’émissions du présent article sont applicables aux turbines.

[.]

Non concerné

60

Moteurs
Les valeurs limites d’émissions du présent article sont applicables aux moteurs.
I. — Les valeurs limites d’émission suivantes s’appliquent sous réserve des renvois entre parenthéses :

e aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale a 5
MW fonctionnant plus de 500 heures par an, a compter de I'entrée en vigueur du présent arrété et jusqu’au 31
décembre 2024 ;

e aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale comprise entre 2 et 5 MW
fonctionnant plus de 500 heures par an, a compter de I'entrée en vigueur du présent arrété et jusqu’au 31
décembre 2029 ;

e aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure a 2 MW et fonctionnant
moins de 500 heures par an, a compter de I'entrée en vigueur du présent arrété ;

e aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale comprise entre 1 MW et 2 MW et
fonctionnant moins de 500 heures par an, a compter du ler janvier 2030.

Non concerné (cf. article 56)
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Polluants

Combustibles Puissance
S0 (mg/Nm?) NOx (mg/Nm?) Poussiéres (mg/Nm?)

Fioul domestique P <20 MW - 225 (1)(2)(3)

P20 MW 225 (1)(3)

Renvoi Conditions Valeur limite d émis-

sion (mg/Nme

i) Installation enregistrée aprés le 1" janvier 2014 utilisant un systéme d'allumage par injection pilote {moteur dual fioul en NOx : 450
mode liquide]

(2) Installation enregistrée avant le 1°" janvier 2014 NOx : 450

@ Installation utilisant un systéme d'allumage par injsction pilote (moteur dual fioul en made liquide) NOx : 750

Il. — Les valeurs limites d’émission suivantes s’appliquent sous réserve des renvois entre parenthéses aux installations
de combustion fonctionnant plus de 500 heures par an et [...]

Ill. — Les valeurs limites d’émission suivantes s’appliquent sous réserve des renvois entre parenthéses aux installations
de combustion existantes fonctionnant plus de 500 heures par an et [...]

Générateurs de chaleur directe
61 Les valeurs limites d’émissions du présent article sont applicables aux générateurs de chaleur directe. Non concerné

[.]

Autres polluants

I. — Pour les chaudiéres enregistrées a compter du ler novembre 2010 de puissance supérieure ou égale a 20 MW, la
valeur limite pour les HAP est 0,01 mg/Nm?.

Pour les autres appareils de combustion, la valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/Nm§.

Il. — Pour les chaudiéeres enregistrées a compter du ler novembre 2010, la valeur limite pour les COVNM est de
50 mg/Nm3 en carbone total.

Pour les autres chaudiéres, la valeur limite pour les COVNM est de 110 mg/Nm? en carbone total.

Pour les moteurs, la valeur limite en formaldéhyde est de 15 mg/Nms3.

Ill. — Pour les chaudiéres de puissance supérieure a 20 MW enregistrées a compter du ler novembre 2010 utilisant un
combustible solide, les valeurs limites d’émission en HCI et HF sont les suivantes :

62 e HCI:10 mg/Nm3; Non concerné (cf. article 56)
e HF:5 mg/Nms,

Ces valeurs peuvent étre adaptées par le préfet sur la base d’éléments technico-économiques fournis par I'exploitant

montrant 'impossibilité d’atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des

performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées a I'environnement local afin de garantir la

protection des intéréts mentionnés a I'article L. 511-1 du code de I'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet

ne dépassent en aucun cas 30 mg/Nm? en HCl et 25 mg/Nm? en HF.

Pour les autres chaudiéres utilisant un combustible solide, les valeurs limites d’émission en HCI et HF sont les suivantes :
e HCI:30 mg/Nmd;
e HF:25mg/Nm?,

IV. — Pour les appareils de combustion utilisant un combustible solide, la valeur limite d’émission en dioxines et furanes
est de 0,1 ng I-TEQ/Nm3,
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V. — En cas de dispositif de traitement des NOx a 'ammoniac ou ses précurseurs :

— pour les chaudiéres de puissance thermique nominale supérieure ou égale & 20 MW enregistrées a compter du ler
novembre 2010 et pour les autres installations enregistrées a compter du 1er janvier 2014, la valeur limite d’émission
d’ammoniac est de 5 mg/Nms3. Cette valeur peut étre adaptée par le préfet sur la base d’éléments technico-économiques
fournis par I'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées a

I'environnement local afin de garantir la protection des intéréts mentionnés a larticle L. 511-1 du code de
I'environnement, sans toutefois dépasser 20 mg/Nm3,

— pour les autres appareils de combustion, la valeur limite d’émission d’ammoniac est de 20 mg/Nm3,
VI. — Les valeurs limites d’émission pour les métaux sont les suivantes :

Coinposts Valour limite d'émission (moyenne sur  période d'échantillonnage de trente minutes au

inimum et de huit heures au maximum)

cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (TI et leurs composés 0,05 mg/Nm? par métal et 0,1 mg/Nm? pour la somme exprimée en (Cd+Hg+TI)
arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés 1 mg/Nm? exprimée en (As+SesTe)

plomb (Pb) et ses composés 1 mg/Nm? exprimée en Pb

antimoine (Sb), chrome (Cr], cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), | 20 mg/Nm*
manganése (Mn), nickel (Nil, vanadium (V), zinc (Zn) et leurs
composes

Les valeurs limites d’émission pour les métaux ne sont pas applicables aux installations consommant du fioul
domestique, du gaz naturel, du biométhane, de I'hydrogéne et du GPL.

Les valeurs limites d’émission pour les COVNM, excepté le formaldéhyde, et les HAP ne sont pas applicables aux
installations consommant du gaz naturel, du biométhane, de I'’hydrogéne et du GPL.

Systéme de traitement des fumées

Lorsqu’un dispositif secondaire de réduction des émissions est nécessaire pour respecter les valeurs limites d’émissions
fixées a la présente section :

I. — L’exploitant rédige une procédure d’exploitation relative a la conduite a tenir en cas de panne ou de
dysfonctionnement de ce dispositif.

Cette procédure indique notamment la nécessité :

Les opérations de démarrage et d’arrét font I'objet de consignes d’exploitation écrites. Les phases de démarrage et
d’arrét des installations de combustion sont aussi courtes que possible.

63 o d’arréter ou de réduire I'exploitation de l'installation associée a ce dispositif ou d’utiliser des combustibles peu Non concerné (cf. article 56)
polluants si le fonctionnement de celui-ci n’est pas rétabli dans les vingt-quatre heures en tenant compte des
conséquences sur I'environnement de ces opérations, notamment d’'un arrét-démarrage ;
o d’informer l'inspection des installations classées dans un délai n’excédant pas quarante-huit heures suivant la
panne ou le dysfonctionnement du dispositif de réduction des émissions.
Il. — Si I'exploitant ne réalise pas une mesure en continu du polluant concerné par le dispositif secondaire de réduction
des émissions, I'exploitant conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des
informations le prouvant (par exemple : consommation de réactifs, pression dans les filtres a manches...).
Démarrage et arrét Des consignes d’exploitation seront présen?es.
64 Les phases de démarrage et d’arrét seront liées

aux tests périodiques des groupes électrogenes
et aux situations d’urgence.
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Multicombustible

Non concerné

66

Dérogations particuliéres

I. — L’exploitant peut, pour une période limitée a dix jours, ne pas respecter les valeurs limites d’émission en SO2, NOx
et poussieres prévues a la présente section dans le cas ou l'installation de combustion qui n’utilise que du combustible
gazeux doit exceptionnellement avoir recours a d’autres combustibles en raison d’une interruption soudaine de
I'approvisionnement en gaz et devrait de ce fait étre équipée d’un dispositif d’épuration des gaz résiduaires. Il en informe
immédiatement le préfet.

Cette période de dix jours peut étre prolongée aprés accord du préfet s'il existe une impérieuse nécessité de maintenir
I'approvisionnement énergétique.

Il. — L’exploitant peut, pour une période limitée a six mois, demander au préfet une dérogation aux valeurs limites
d’émission relatives au SO2 prévues a la présente section s'il utilise, en fonctionnement normal, un combustible a faible
teneur en soufre pour respecter ces valeurs limites d’émission et si une interruption soudaine et imprévue de son
approvisionnement liée a une pénurie grave se produit.

Non concerné (cf. article 56)

67

Odeurs

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l'installation. En particulier, les
installations de stockage, de manipulation et de transport des combustibles et des produits susceptibles d’étre a I'origine
d’émissions d’odeurs sont canalisées ou aménagées dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux
canalisés odorants sont, le cas échéant, récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz.

Chapitre VI : Emissions dans les sols

Le site ne sera pas a l'origine de nuisances
olfactives.

68

Sols
Les rejets directs dans les sols sont interdits.

Chapitre VII : Bruit et vibrations

Il N’y aura pas de rejets directs dans les sols.

69

Bruit
|. — Valeurs limites de bruit :

Les émissions sonores de linstallation ne sont pas a l'origine, dans les zones a émergence réglementée, d’'une
émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones
a6 réglemente

Emergence admissible pour la période
3 émergence o allant de 7 h 2 2:
lincluant le bruit de Iinstallation)

Emergence admissible pour la période allant de 22 h
sauf dimanchee et jours feriés 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés

supérieur a 35 et inférieur

ou égal a 45 dB(A) 6 dB(A)

4 dB(A)

supérieur a

45 dBIA) S dB(A

3dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement,
70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée
est supérieur a cette limite. Dans le cas ou le bruit particulier de I'établissement est a tonalité marquée au sens du point
1.9 de I'annexe de I'arrété du 23 janvier 1997 susvisé, de maniere établie ou cyclique, sa durée d’apparition n'excéde
pas 30 pour cent de la durée de fonctionnement de I'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne
définies dans le tableau ci-dessus.

L’arrété préfectoral actuel du site, présenté en
Annexe 5, impose les mémes valeurs limites
d’émergence que le tableau ci-contre, mais des
valeurs limites plus contraignantes en limite de
propriété (65 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit).
Les valeurs limites de I'arrété préfectoral actuel
seront maintenues.

Les véhicules circulant sur le site seront
conformes a la réglementation.

Les émissions sonores proviendront des
équipements techniques. Des dispositifs seront
mis en ceuvre (ventilateurs de refroidissement a

faible bruit et vitesse variable, moteur logé a




Article

Intitulé

Justifications apportées dans le cadre de la

présente demande d’enregistrement

Il. — Véhicules - engins de chantier :

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l'intérieur de l'installation
répondent aux exigences réglementaires en matiére de limitation de leurs émissions sonores. L’'usage de tous appareils
de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), génant pour le voisinage, est interdit,
sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Ill. — Vibrations : Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées a I'annexe .
IV. — Surveillance par I'exploitant des émissions sonores :

Une mesure du niveau de bruit et de 'émergence est effectuée un an au maximum aprés la mise en service de
linstallation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997 susvisé.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée
d’'une demi-heure au moins. Une mesure des émissions sonores peut étre effectuée aux frais de I'exploitant, par un
organisme qualifié, a la demande de l'inspection des installations classées.

Généralités
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation de ses installations pour assurer
une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :

e limiter a la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;

70 e trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
e s’assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique
ou thermique ;
e s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d’'un stockage dans les meilleures
conditions possibles.
Stockage des déchets
L’exploitant effectue a I'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a faciliter
leur traitement ou leur élimination dans des filieres spécifiques.
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne
7 présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’'une pollution des eaux
superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et I'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de
rétention étanches et protégées des eaux météoriques.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement
externe, un lot normal d’expédition vers l'installation d’élimination.
Elimination des déchets
72 Les déchets qui ne peuvent pas étre valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code

de 'Environnement. L’exploitant est en mesure d’en justifier I'élimination sur demande de l'inspection des installations
classées.

l'intérieur d'un container a revétement

acoustique, silencieux d'échappement,
compresseurs avec capots acoustiques, écran
acoustique autour de l'espace technique, ...).

Les niveaux de bruit seront contr6lés au début
de I'exploitation.

Le site ne sera pas a l'origine de nuisances
vibratiles.

Chapitre VIII : Déchets

Des mesures de prévention de production des
déchets prévues : réduction des déchets a la
source, sensibilisation de 'ensemble du
personnel a la gestion des déchets, mise en
place d’'un systéme de gestion des déchets
avec tri a la source, filieres de traitement
adéquates, assurance de la conformité des
filieres d’évacuation et d’élimination des
déchets.

Le site ne produira que peu de déchets :
essentiellement déchets de bureaux non
dangereux (papiers, cartons, plastiques,
cartouches, ...) et déchets liés a la maintenance
des équipements dangereux et non dangereux
(batteries usagées, emballages souillés,
déchets électroniques, ...).

Les déchets dangereux ne seront présents
qu’en de rares occasions, notamment en
fonction des opérations de maintenance et/ou
de nettoyage. Les quantités attendues sont de
quelques kilos, voire dizaines de kilos, par an.

L’ensemble des déchets sera évacué dans des
filieres de valorisation dés que possible.

La typologie, le code déchet, la production
estimée et le mode de traitement sont présentés
plus en détail en Annexe 9.
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L’exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets générés par ses activités (nature,
tonnage, filiére d’élimination, etc.) conformément a 'arrété du 29 février 2012 modifié. Il émet un bordereau de suivi dés
qu’il remet ses déchets dangereux a un tiers.

présente demande d’enregistrement

73

Epandage

Les cendres issues de la combustion de biomasse récupérées par voie seche ou humide sous I'équipement de
combustion peuvent étre épandues, dans la limite d’'un volume annuel de 2 000 tonnes/an. L’épandage de tout autre
déchet, des eaux résiduaires et des boues est interdit.

L’exploitant respecte les dispositions de I'annexe Il concernant les dispositions techniques a appliquer pour I'épandage.

Chapitre IX : Surveillance des émissions

Non concerné

Section 1 — Généralités

Programme de surveillance

I. — L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans I'air et dans I'eau dans les conditions
fixées au présent chapitre. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de I'exploitant et a ses frais.

Il. — Le premier contrble est effectué quatre mois au plus tard aprés la mise en service de l'installation. Tous les résultats
de la surveillance sont enregistrés.

Ill. — Les polluants atmosphériques et aqueux qui ne sont pas susceptibles d’étre émis par I'installation ne font pas I'objet
des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, I'exploitant tient a la disposition de I'inspection des installations classées
les éléments techniques permettant d’attester I'absence d’émission de ces produits par I'installation.

La mesure ou I'estimation d’un polluant atmosphérique n’est pas obligatoire au titre du présent chapitre, si I'installation
de combustion n’est pas soumise a une VLE pour ce polluant, excepté lorsque I'exemption de VLE est justifiée par un
fonctionnement de moins de 500 heures par an. Dans ce cas, l'article 80 est applicable.

L’exploitant mettra en place un programme de
surveillance de ses émissions dans l'air et dans
I'eau.

74 L L . ) ) . o Les premiers contrbles seront réalisés au
I,V' - L’es mesures perlodlque§ d’es émissions de polluants atmosphériques s’effectuent selon les dispositions fixées par maximum 4 mois aprés le début de
I'arrété du 11 mars 2010 susvisé. Pexploitation.

Les r'ne'thodes de prélévement et analyse pour la mesure dans I'eau et dans l'air sont fixées par I'arrété du 7 juillet 2009 L'article 80 est applicable.
Susvisé.
Les modalités d’échantillonnage sont définies de fagon a garantir la représentativité des échantillons prélevés.
Les modalités de prélevements et de réalisation des essais sont définies de fagon & assurer la justesse et la tracabilité
des résultats.
V. — Dans le cas des installations de combustion qui utilisent plusieurs combustibles, la surveillance périodique des
émissions réalisée au titre du présent article est effectuée lors de la combustion du combustible ou du mélange de
combustibles susceptible d’entrainer le plus haut niveau d’émissions et pendant une période représentative des
conditions d’exploitation normales.
Autres analyses
L’inspection des installations classées peut, a tout moment, faire réaliser des prélevements d’effluents liquides ou
75 gazeux, de déchets ou de sol, des prélevements et analyses des combustibles et faire réaliser des mesures de niveaux Sans objet

sonores pour Vvérifier le respect des prescriptions du présent arrété. Les frais de prélevement et d’analyses sont a la
charge de I'exploitant.
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Section 2 — Emissions dans l’air

76

Mesures périodiques

I. — Les mesures des émissions atmosphériques requises au titre du programme de surveillance imposé au présent
chapitre sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées choisi en accord
avec linspection des installations classées, ou, s’il n’en existe pas, accrédité par le Comité frangais d’accréditation
(COFRAC) ou par un organisme signataire de I'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des
organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) au moins :

e une fois tous les trois ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale inférieure
a 5 MW et consommant exclusivement des combustibles visés en 2910-A ;

e une fois tous les deux ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale
comprise entre 5 et 20 MW et consommant exclusivement des combustibles visés en 2910-A ;

e une fois tous les ans pour les autres installations de combustion.

Il. — Pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale inférieure a 20 MW et consommant
exclusivement des combustibles visés en 2910-A, une mesure de formaldéhyde, des COVNM et des métaux est réalisée
seulement lors de la premiére mesure des rejets atmosphériques réalisée sur I'installation lorsque ces polluants sont
réglementés.

lll. — Lorsque linstallation est équipée d’un dispositif de traitement des NOx a 'ammoniac ou a l'urée, la concentration
en NHzs dans les gaz résiduaires est mesurée a la méme fréquence que celle des mesures périodiques de NOXx.

IV. — Pour les installations de séchage, au lieu des mesures prévues a la présente section, des modalités différentes,
reconnues spécifiquement par le ministere chargé des installations classées, peuvent étre mises en place, pour justifier
du respect des valeurs limites imposées au chapitre V du présent arrété.

Non concerné (cf. article 80)

77

Mesure en continu pour les installations comprenant un appareil consommant au moins un combustible visé en
2910-B

Non concerné

78

Mesure en continu pour les installations de plus de 20 MW

I. — Pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale a 20 MW la
concentration en SO2, en NOx, en poussiéres et en CO dans les gaz résiduaires est mesurée en continu.

Il. — La mesure en continu du SO2 n’est pas obligatoire dans les cas suivants :

e pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure a 10 000 heures d’exploitation a compter
du ler janvier 2016 ;

e pour les installations de combustion utilisant du fioul lourd dont la teneur en soufre est connue, en cas d’absence
d’équipement de désulfuration des gaz résiduaires ;

e pour les installations de combustion utilisant de la biomasse, si I'exploitant peut prouver que les émissions de
SO2 ne peuvent en aucun cas étre supérieures aux valeurs limites d’émission prescrites ;

e pour les installations de combustion qui ne sont pas équipées d'un dispositif de désulfuration des gaz
résiduaires destiné a respecter les VLE fixées au chapitre V du présent arrété ;

e pour les turbines et moteurs.

Dans ces cas :
e une mesure semestrielle est effectuée ;

Non concerné (cf. article 80)
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e I'exploitant réalise une estimation journaliére des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des
combustibles et des paramétres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d’application du présent
alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu a l'article 74 du présent arréteé.

Ill. — La mesure en continu des NOx n’est pas obligatoire dans les cas suivants :

e pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure a 10 000 heures d’exploitation a compter
du ler janvier 2016 ;

e pour les turbines ou moteurs ;

e pour toute chaudiére enregistrée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait I'objet d’'une demande d’enregistrement
avant cette date pour autant qu’elle ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui n’est pas
équipée d’'un dispositif de traitement des NOx dans les fumées ;

e pour toute chaudiére d’'une puissance thermique nominale unitaire inférieure a 10 MW enregistrée avant le 1er
novembre 2010 ;

e  pour tout four industriel enregistré avant le 1er novembre 2010.

Dans ces cas :

e pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure a 10 000 heures d’exploitation, une
mesure semestrielle est effectuée ;
e pour toute chaudiére d’'une puissance thermique nominale unitaire inférieure a 10 MW enregistrée avant le 1er
novembre 2010, une mesure semestrielle est effectuée ;
e pour les autres installations, une mesure trimestrielle est effectuée.
Au lieu des mesures périodiques prévues au présent alinéa, d’autres procédures peuvent, aprés accord du préfet, étre
utilisées pour déterminer les émissions de NOx. Ces procédures garantissent I'obtention de données de qualité
scientifique équivalente.
IV. — La mesure en continu des poussiéres n’est pas obligatoire dans les cas suivants :

e pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure a 10 000 heures d’exploitation a compter
du ler janvier 2016 ;

e pour toute chaudiére enregistrée avant le 1er novembre 2010 ;

e  pour tout four industriel enregistré avant le 1er novembre 2010.

Dans ces cas :

e  pour toute chaudiére enregistrée avant le 1er novembre 2010, une évaluation en permanence des poussieres
est effectuée. Cette évaluation peut étre remplacée par une mesure annuelle pour les chaudieres enregistrées
avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait I'objet d'une demande d’enregistrement avant cette date pour autant
gu’elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 ;

e pour les autres installations, une mesure semestrielle est effectuée.

V. — La mesure en continu du CO n’est pas obligatoire dans les cas suivants :

e pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure & 10 000 heures d’exploitation a compter
du ler janvier 2016 ;

e pour les turbines et moteurs ;

e pour les chaudiéres enregistrées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait 'objet d’'une demande

e d’enregistrement avant cette date pour autant qu’elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre
2003 ;
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e  pour tout four industriel enregistré avant le 1er novembre 2010.
Dans ces cas :

e pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure a 10 000 heures d’exploitation, une
mesure semestrielle est effectuée ;

e pour les turbines et moteurs ou les turbines et les moteurs qui utilisent un combustible liquide : aprés accord du
préfet, une surveillance permanente d’'un ou de plusieurs parametres représentatifs du fonctionnement de
l'installation et directement corrélés aux émissions considérées peut étre réalisée. Dans ce cas, un étalonnage
des paramétres est réalisé au moins trimestriellement ;

e pour les autres installations, une mesure annuelle est effectuée.

Mesure en continu des parameétres

Si une mesure en continu d'un polluant atmosphérique est imposée au titre des dispositions de la présente section,
I'exploitant réalise dans les conditions prévues a larticle 57 une mesure en permanence ou une évaluation en
permanence du débit du rejet a I'atmospheére correspondant.

Dans le cas ou les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées
périodiquement.

La teneur en oxygéne, la température, la pression et la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires sont mesurées en
79 | continu. La mesure en continu n'est pas exigée : Non concerné (cf. article 80)

e pour les appareils de combustion ne faisant I'objet d’aucune mesure en continu ;

e pour la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés
avant analyse des émissions ;

e pour les turbines et moteurs, dans ce cas, aprés accord du préfet, une surveillance permanente d'un ou de
plusieurs parameétres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions
considérées peut étre réalisée. Dans ce cas, un étalonnage des parametres est réalisé au moins
trimestriellement.

Mesure dans les installations fonctionnant moins de 500 h/an

Pour les appareils de combustion fonctionnant moins de 500 heures pour lesquels I'exploitant s’est engagé a faire P .
. . ) . . . . Une mesure périodique des rejets des groupes
fonctionner leur appareil moins de 500 heures par an, au lieu des fréquences au présent chapitre, des mesures

e . L. ., . électrogénes sera réalisée a minima tous les 5
80 périodiques des rejets atmosphériques sont exigées a minima : 9 ans

o toutesles 1500 heures d’exploitation pour les installations de combustion dont la puissance thermique nominale
totale est comprise entre 1 MW et 20 MW, toutes les 500 heures d’exploitation pour les installations de
combustion dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale a 20 MW.

Les polluants concernés seront a minima les
NOX, le SO:2 et les poussieres (PMio et PMz;s).

La fréquence des mesures périodiques n’est, en tout état de cause, pas inférieure a une fois tous les cinq ans.

Conditions de respect des VLE — mesure périodique

81 Les valeurs limites d’émission a la section 3 du chapitre V du présent arrété sont considérées comme respectées lors
des mesures périodiques si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites
d’émission.

Non concerné (cf. articles 56 et 80)
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Conditions de respect des VLE — mesure en continu
I. — Les valeurs limites d’émission sont considérées comme respectées si les trois conditions suivantes sont respectées :

e aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d’émission ;

e aucune valeur journaliere moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d’émission ;

e 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de I'année ne dépassent pas 200 % des

valeurs limites d’émission.

Les valeurs moyennes horaires sont déterminées pendant les périodes effectives de fonctionnement de I'installation.
Sont notamment exclues les périodes de démarrage, de mise a 'arrét et les périodes visées a l'article 66.
Il. — Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées a partir des valeurs moyennes horaires, aprés
soustraction de l'incertitude, exprimée par des intervalles de confiance a 95 % d’un résultat mesuré unique et qui ne
dépasse pas les pourcentages suivants des valeurs limites d’émission :

e CO:10%;

e S02:20%;

. NOx : 20 % ;

e Poussiéres : 30 %.

82 Non concerné (cf. articles 56 et 80)

Les valeurs moyennes journaliéres validées et les valeurs moyennes mensuelles validées s’obtiennent en faisant la
moyenne des valeurs moyennes horaires validées. Il n’est pas tenu compte de la valeur moyenne journaliére lorsque
trois valeurs moyennes horaires ont dd étre invalidées en raison de pannes ou d’opérations d’entretien de I'appareil de
mesure en continu. Le nombre de jours écartés pour des raisons de ce type est inférieur a dix par an. L’exploitant prend
toutes les mesures nécessaires a cet effet. Dans I'hypothése ou le nombre de jours écartés dépasse trente par an, le
respect des valeurs limites d’émission est apprécié en appliquant les dispositions de I'article 81.

Ill. — L’exploitant traite tous les résultats de maniere a permettre la vérification du respect des valeurs limites d’émission
conformément aux regles énoncées au point | du présent article.

Assurance qualité mesure en continu

I. — Les appareils de mesure en continu sont exploités selon les normes NF EN ISO 14956 (version de décembre 2002
ou versions ultérieures), NF EN 14181 (version 2014 ou versions ultérieures) et FD X 43-132 (version 2017 ou ultérieure),
réputées garantir le respect des exigences réglementaires définies dans le présent arrété. lls appliquent en particulier
les procédures d’assurance qualité (QAL 1, QAL 2 et QAL 3) et une vérification annuelle (AST).

Les appareils de mesure sont évalués selon la procédure QAL 1 et choisis pour leur aptitude au mesurage dans les
étendues et incertitudes fixées. lls sont étalonnés en place selon la procédure QAL 2 et I'absence de dérive est controlée

par les procédures QAL 3 et AST.

83 Non concerné (cf. articles 56 et 80)

Pour les appareils déja installés sur site, pour lesquels une évaluation n’a pas encore été faite ou pour lesquels la mesure
de composants n’a pas encore été évaluée, I'incertitude sur les valeurs mesurées peut étre considérée transitoirement
comme satisfaisante si les étapes QAL 2 et QAL 3 conduisent a des résultats satisfaisants.

Il. — Le contrdle périodique réglementaire des émissions effectué par un organisme agréé par le ministre en charge des
installations classées choisi en accord avec I'inspection des installations classées, ou, s’il n’en existe pas, accrédité par
le Comité francgais d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de I'accord multilatéral pris dans le cadre
de la coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) peut étre
fait en méme temps que le test annuel de surveillance des appareils de mesure en continu.




Justifications apportées dans le cadre de la

Article intitule présente demande d’enregistrement

Section 3 — Emissions dans I'’eau

Suivi des émissions dans I’eau

Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement a une station d’épuration
collective, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés
ci-aprés, a partir d’'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de vingt-quatre heures.

P <20 MW Pz 20 MW
Température Tous les trois ans Tous les ans
pH Tous les trois ans Tous les ans
DCO (sur effluent nan décanté) Tous les trois ans Tous les ans L’arrété préfeCtOral aCtUel dU Site, présenté en
Matiéres en suspension totales Tous les trois ans Tous les ans Annexe 51 impose deS ValeUrS ||m|tes pOUT |es
Azote global Tous les trois ans Tous les ans reJets des eaux pIUVIaIeS'
Les polluants analysés dans le cadre de I'arrété
P <20 MW Pz 20 MW - o
actuel sont la température (<30°C), le pH
Phosphore total Tous les trois ans Tous les ans (Compris entre 6,5 et 8,5), |es matiéres en
84 Hydrocarbures totaux Tous les trois ans Tous les ans SUSpenSion (100 mg/l), la DCO (300 mg/l), la
Composés organiques du chlore (A0X) Tous les trois ans Tous les ans DB05 (100 mg/l) et les hydroca‘rbures totaux
(5 mg/l). Cette liste de polluants & analyser sera
Chrome et composés (en Cr) Tous les trois ans Tous les ans . .
maintenue dans le cadre du projet.
Cuivre et composés (en Cu) Tous les trois ans Tous les ans £ . £
La fréquence des mesures imposée dans
Nickel et composes (en Ni) Tous les trois ans Tous les ans |’arréte’ aCtUeI est annue”e. Cette fre’quence
Plomb et compaosés (en Pb) Tous les trois ans Tous les ans sera maintenue dans |e Cadl‘e du prOjet.
Cadmium et composés (en Cd) Tous les trois ans Tous les ans
Mercure et composés (en Hg) Tous les trois ans Tous les ans

Lorsque les polluants subissent, au sein du périmétre autorisé, une dilution telle qu’ils ne sont plus mesurables au niveau
du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d’assainissement, ils sont mesurés au sein
du périmétre autorisé avant dilution.

Pour les effluents raccordés, les mesures faites a une fréquence plus contraignante a la demande du gestionnaire de la
station d’épuration sont tenues a la disposition de l'inspection des installations classées.

Section 4 — Déclaration annuelle des émissions polluantes

Déclaration GEREP )
85 . . . . . L . o Sans objet
L’installation est soumise aux dispositions de I'arrété du 31 janvier 2008 susvisé.




. L Justifications apportées dans le cadre de la
Article Intitulé . , ;
présente demande d’enregistrement

Section 5 — Efficacité énergétique

Efficacité énergétique

L’exploitant limite ses rejets de gaz a effet de serre et sa consommation d’énergie. Il tient a la disposition de I'inspection
des installations classées les éléments sur 'optimisation de I'efficacité énergétique (rendements, rejets spécifiques de
COy2).

Pour les installations de puissance inférieure a 20 MW, I'exploitant d’'une chaudiére mentionnée a l'article R. 224-21 du
code de I'environnement fait réaliser un controle de I'efficacité énergétique, conformément aux articles R. 224-20 a R.

Les installations rejetant ou utilisant des gaz a
effet de serre sont limitées aux strictes
nécessités de I'exploitation.

Le PUE attendu du site est compris entre 1,22
et 1,25 (pour 100 % de charge des salles
informatiques).

Le site mettre en place un systéme de
valorisation de chaleur fatale, ot 5 salles

plus conformes au réglement no 601/2012 relatif & la surveillance et & la déclaration des émissions de gaz a effet de
serre.

L’exploitant vérifie régulierement que le plan de surveillance est adapté a la nature et au fonctionnement de l'installation.
Il modifie le plan de surveillance dans les cas mentionnés a l'article 14 du reglement no 601/2012 relatif a la surveillance
et a la déclaration des émissions de gaz a effet de serre, s'il est possible d’améliorer la méthode de surveillance
employée.

Les modifications du plan de surveillance subordonnées a I'acceptation par le préfet sont mentionnées a l'article 15 du
reglement no 601/2012. L’exploitant notifie ces modifications importantes au préfet pour approbation.

Lorsque le rapport de vérification établi par 'organisme vérificateur de la déclaration d’émissions fait état de remarques,
I'exploitant transmet un rapport d’amélioration au préfet avant le 30 juin.

86 224-41 du code de I'environnement ainsi qu’aux dispositions de I'arrété du 2 octobre 2009 susvisé.
. . . - . R , . o . R informatiques pourront & termes étre raccordées
Pour les installations de puissance supérieure ou égale a 20 MW, I'exploitant fait réaliser tous les dix ans a compter de . . L .
, - X ) . , o - . | surle réseau public, assurant ainsi la fourniture
l'autorisation, par une personne compétente, un examen de son installation et de son mode d’exploitation visant a . .
. e . N . - o s e i s oo de chaleur par 3 salles informatiques en
identifier les mesures qui peuvent étre mises en ceuvre afin d’en améliorer I'efficacité énergétique, en se basant sur les R , .
. . . . . e . s . permanence (cf. PJ n°16). L’exploitant du
meilleures techniques disponibles relatives a l'utilisation rationnelle de I'énergie. . : N
réseau de chaleur pourra installer ses pompes a
Le rapport établi & la suite de cet examen est transmis a 'inspection des installations classées, accompagné des suites |  chaleur a I'emplacement de son choix, ce qui
que I'exploitant prévoit de lui donner. confére une grande flexibilité pour I'exploitation
du réseau public de chaleur.
Section 6 — Emissions de gaz a effet de serre dans le cadre du systeme d’échange de quotas d’émission de gaz a effet de serre
Installations visées SEQE
Les prescriptions de la présente section sont applicables aux installations soumises au systeme d’échange de quotas
d’émission de gaz a effet de serre.
L’exploitant surveille ses émissions de gaz a effet de serre sur la base d’un plan de surveillance conforme au réglement
no 601/2012 du 21 juin 2012 relatif a la surveillance et a la déclaration des émissions de gaz a effet de serre au titre de
la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Le plan de surveillance est transmis au préfet pour
approbation avant la mise en service de l'installation.
Dés le début de I'exploitation, I'exploitant surveille ses émissions conformément au plan de surveillance approuvé par le
préfet avant le début de I'exploitation.
87 Le préfet peut demander a I'exploitant de modifier sa méthode de surveillance si les méthodes de surveillance ne sont Cf. PJ n°14




